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I Vorgang 

Die Interhomes AG beabsichtigt den Neubau von 38 Wohneinheiten auf dem Grundstück „Lehrter Straße 

34“ in Sehnde. 

 

Das Ingenieurbüro R.-U. Wode ist für dieses Bauvorhaben mit der Durchführung von Baugrunduntersu-

chungen und orientierenden Schadstoffuntersuchungen beauftragt worden. 

 
Folgende geotechnische Fragestellungen sollen Berücksichtigung finden: 

- Erkundung der Baugrund- u. Grundwasserverhältnisse 

- Ermittlung der relevanten bodenmechanischen Kennwerte 

- Empfehlungen für die Gründung und Gründungsausführung 

- Orientierende Schadstoffuntersuchung 

- Abgrenzung gegenüber einer östlich angrenzenden Altablagerung 

 

 

II Verwendete Unterlagen 

Für die Bearbeitung wurden mit Einverständnis der jeweiligen Auftraggeber die Ergebnisse nachfolgender 

Untersuchungen verwendet: 

/1/ Bebauungsplan Nr. 342 „Sehnde Nord II“, 2. Änderung, Ortsteil Sehnde, Baugrunderkundung 

und –beurteilung“, Text- und Anlagenband, Ingenieurbüro R.-U. Wode, Sehnde, 01.10.2018, 

/2/ Bebauungsplan Nr. 342 „Sehnde Nord II“, 2. Änderung, Ergänzende Schadstoffuntersuchungen“, 

Text- und Anlagenband, Ingenieurbüro R.-U. Wode, Sehnde, 10.12.2018, 

/3/ Bebauungsplan Nr. 342 „Sehnde Nord II“, 2. Änderung, Ergänzende Schadstoffuntersuchungen 

Flurstück 75/2“, Text- und Anlagenteil, Ingenieurbüro R.-U. Wode, Sehnde, 26.06.2019. 

 

 

III Bauvorhaben  

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau von 38 Wohneinheiten. Die aus den Bauwerken 

resultierenden Lasten sollen über eine Flachgründung (Streifenfundamente bzw. Bodenplatte) in den an-

stehenden Baugrund abgetragen werden. 

 

Dem Ingenieurbüro R.-U. Wode lag zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung keine Kenntnis darüber vor, 

ob und welche Gebäude(-teile) unterkellert werden sollen. 
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IV Grundstück, örtliche Gegebenheiten 

Die baugrundtechnisch zu beurteilende Baufläche liegt im Norden der Ortslage Sehnde. In der geplanten 

Baufläche sind als Altbebauung ein unterkellertes Wohngebäude und mehrere nicht unterkellerte Wirt-

schaftsgebäude vorhanden, die vollständig zurückgebaut werden. 

Das Gelände ist annähernd eben ausgebildet. 

 

Eine Anfrage beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Kampfmittel-

beseitigungsdienst, ergab, dass keine Kampfmittelbelastung für den Untersuchungsbereich vermutet wird. 

 

 

V Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 

5.1 Allgemeine Angaben 

Nach den uns vorliegenden geologischen Unterlagen und im Ergebnis eigener örtlicher Erkundungstätig-

keiten sind im Gründungsbereich des geplanten Bauvorhabens nach Abtrag örtlich umgelagerter Auffül-

lungen eiszeitliche Ablagerungen in Form von fluviatilen Sanden der Weichselkaltzeit und glazifluviatilen 

Sanden des Drenthe-Stadiums zu erwarten. Zur Tiefe folgen tertiäre Ablagerungen. 

 

Zur genaueren Erkundung des lokal anstehenden Baugrundes sind im Zuge der verschiedenen Bohr-

kampagnen nachfolgende Kleinrammbohrungen (KRB) nach DIN EN ISO 22475-1 auf dem Grundstück 

bis in eine Tiefe von max. 7,0 m unter Bohransatzpunkt abgeteuft worden: 

- 24.08. und 27.08.2018 20 Kleinrammbohrungen (KRB 1 bis KRB 20), 

- 16.11.2018   5 Kleinrammbohrungen (KRB I bis KRB V) 

- 26.03.2019   5 Kleinrammbohrungen (KRB VI bis KRB X).  

 

Die Position der Erkundungspunkte ist auf den Lageplänen in Anlage 1 dokumentiert.  

 

Zur Bestimmung der maßgeblichen bodenmechanischen Kennwerte, die in Kapitel 5.3 für die Hauptbo-

denarten zusammengestellt sind, wurden in unserem bodenmechanischen Labor an kennzeichnenden 

Bodenproben folgende Laboruntersuchungen durchgeführt: 

- Bestimmung der Körnungslinie     Anl. 4.1 

- Bestimmung des Glühverlustes     Anl. 4.2 

 

Die Auswertung ist unter der angegebenen Anlagenummer beigefügt.  
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Im Sinne einer orientierenden Schadstoffuntersuchung wurden aus den gewonnenen Bodenproben der 

Kleinrammbohrungen Mischproben gebildet und zunächst gemäß Untersuchungsumfang nach LAGA TR 

Boden chemisch analysiert.  

Ergänzend wurde eine Grundwasserprobe gewonnen und hinsichtlich betonangreifender Inhaltsstoffe 

untersucht. 

 

5.2 Ergebnisse der Kleinrammbohrungen 

Die bei den Bohrarbeiten entnommenen Bodenproben wurden visuell und manuell durch den bohrbeglei-

tenden Diplom-Ingenieur vor Ort beurteilt. 

Die Ergebnisse der Bohrungen sind auf Anlage 3 als Bohrprofile nach DIN 4023 graphisch dargestellt und 

in den Anlagen 2.1 bis 2.30 in Form der jeweiligen Schichtenverzeichnisse dokumentiert. 

 

Danach ist im Gründungsbereich der geplanten Gebäudeneubauten (ohne Flurstück 75/1 und 75/2), aus-

gehend von der bestehenden Geländeoberfläche, folgender Baugrundaufbau angetroffen worden: 

 

Unterhalb einer geringmächtigen Oberbodenüberdeckung bzw. Oberflächenbefestigung folgen verbreitet 

anthropogene Auffüllungen bis in eine Tiefe von maximal 1,20 m, die petrographisch als Sand mit unter-

schiedlichen Schluffanteilen bzw. Schluff, feinsandig beschrieben worden. 

Unter den Auffüllungen bzw. z. T. unmittelbar unter dem Oberboden wurden Auelehme und fluviatile 

Schluffe (Schluff, sandig, z. T. schwach tonig, z. T. schwach kiesig bzw. Sand, schluffig – stark schluffig) 

in weicher bis steifer Konsistenz sowie fluviatile bzw. glazifluviatile Sande und Kiese (Sand mit unter-

schiedlichen Schluff- und Kiesanteilen bzw. Kies, sandig) angetroffen.  

Zur Tiefe wurden tertiäre Sande und Beckenablagerungen erkundet. Bei den tertiären Sanden handelt 

es sich petrographisch um Feinsand, schwach schluffig. Die Beckenablagerungen stellen sich als Schluff, 

schwach feinsandig – feinsandig, z. T. tonig, z. T. humos dar und weisen eine steife bis halbfeste Konsis-

tenz auf.  

 

Im Bereich des Flurstücke 75/1 und 75/2 ist ausgehend von der bestehenden Geländeoberfläche, folgen-

der Baugrundaufbau angetroffen worden: 

 
Unterhalb einer geringmächtigen Oberbodenüberdeckung folgen verbreitet anthropogene sandige 

Auffüllungen bis in eine Tiefe von maximal 1,0 m. 

Darunter wurde eine bis maximal 2,8 m unter GOK reichende, organoleptisch auffällige Auffüllung 

aus bindigen bzw. organischen Böden angetroffen.  

 

Dieser Befund deckt sich mit den Eintragungen in die Karte der preußischen Landesaufnahme, die für 

diesen Bereich einen Teich ausweist (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Synoptische Darstellung des Untersuchungsbereichs aus Preußischer Landesaufnahme (1898) 
 und aktueller topographischer Karte nach https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/ 
 

5.3 Bodenmechanische Kennwerte und Eigenschaften 

Aufgrund der manuellen Beurteilung der entnommenen Bodenproben sowie unseren Erfahrungen mit 

bodenmechanisch und geologisch vergleichbaren Böden können den relevanten Hauptbodenarten fol-

gende bodenmechanische Kennwerte und Eigenschaften zugeordnet werden:  

 

a) Auffüllung (ohne Auffüllung der Flurstücke 75/1 und 75/2) 

Benennung (DIN 4022) Sand mit unterschiedlichen Schluffanteilen bzw. Schluff, 

feinsandig 

Bodengruppe (DIN 18 196) SE, SU, SU*, UL 

Bodenklasse (DIN 18 300-2012) 3, 4 

Anteil an Blöcken   < 3 M-% 

Anteil an Steinen   < 5 M-% 

Anteil an organ. Bestandteilen  < 1 M-% 

Wichte, erdfeucht   k =   19,0 - 21,0    kN/m3 

Wichte, unter Auftrieb  'k =     9,0 - 11,0    kN/m3 

Reibungswinkel   'k =   27,0 - 35,0  ° 

Kohäsion   c'k =     0    kN/m2 

Steifemodul (statisch)  Es,k =   20,0 - 55,0    MN/m2  

Konsistenz / Lagerungsdichte weich-steif / mitteldicht 

Wasserdurchlässigkeit  (DIN 18130) stark wasserdurchlässig - schwach wasserdurchlässig 
      kf ~ 5 x 10-4 - < 1 x 10-6 m/s 

Ehemaliger Teich 

Flurstück 75/2 

Flurstück 75/1 
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b) Auelehm / fluviatiler Schluff 

Benennung (DIN 4022) Schluff, sandig, z. T. schwach tonig, z. T. schwach kiesig 

bzw. Sand, schluffig – stark schluffig 

Bodengruppe (DIN 18 196) UL, SU* 

Bodenklasse (DIN 18 300-2012) 4 

Anteil an Blöcken   < 1 M-% 

Anteil an Steinen   < 1 M-% 

Anteil an organ. Bestandteilen  < 5 M-% 

Wichte, erdfeucht   k =   19,0 - 21,5    kN/m3 

Wichte, unter Auftrieb  'k =     9,0 - 11,5    kN/m3 

Reibungswinkel   'k =   27,0 - 30,0  ° 

Kohäsion   c'k =     0 -   5  kN/m2 

Steifemodul (statisch)  Es,k =   15,0 - 25,0    MN/m2  

Konsistenz / Lagerungsdichte weich bis steif / mitteldicht 

Wasserdurchlässigkeit  (DIN 18130) schwach wasserdurchlässig 
      kf < 1 x 10-6 m/s 

 

c) fluviatiler / glazifluviatiler Sand und Kies 

Benennung (DIN 4022) Sand mit unterschiedlichen Schluff- und Kiesanteilen bzw. 

Kies, sandig 

Bodengruppe (DIN 18 196) SE, SU, untergeordnet GE-GI 

Bodenklasse (DIN 18 300-2012) 3 

Anteil an Blöcken   < 1 M-% 

Anteil an Steinen   < 3 M-% 

Anteil an organ. Bestandteilen  < 1 M-% 

Wichte, erdfeucht   k =   19,0 - 21,0    kN/m3 

Wichte, unter Auftrieb  'k =     9,0 - 11,0    kN/m3 

Reibungswinkel   'k =   30,0 - 37,0  ° 

Kohäsion   c'k =     0    kN/m2 

Steifemodul (statisch)  Es,k =   35,0 - 75,0    MN/m2  

Lagerungsdichte  mitteldicht, zur Tiefe dicht 

Wasserdurchlässigkeit  (DIN 18130) stark wasserdurchlässig - wasserdurchlässig 
      kf ~ 1 x 10-3 - 1 x 10-5 m/s 
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d) tertiärer Sand 

Benennung (DIN 4022) Feinsand, schwach schluffig 

Bodengruppe (DIN 18 196) SU 

Bodenklasse (DIN 18 300-2012) 3 

Anteil an Blöcken   < 1 M-% 

Anteil an Steinen   < 1 M-% 

Anteil an organ. Bestandteilen  < 2 M-% 

Wichte, erdfeucht   k =   19,0 - 21,5    kN/m3 

Wichte, unter Auftrieb  'k =     9,0 - 11,5    kN/m3 

Reibungswinkel   'k =   32,5 - 35,0  ° 

Kohäsion   c'k =     0    kN/m2 

Steifemodul (statisch)  Es,k =   45,0 - 65,0    MN/m2  

Lagerungsdichte  dicht 

Wasserdurchlässigkeit  (DIN 18130) wasserdurchlässig 
      kf ~ 1 x 10-4 - 5 x 10-6 m/s 

 

e) tertiäre Beckenablagerungen 

Benennung (DIN 4022) Schluff, schwach feinsandig - feinsandig, z. T. tonig, 

  z. T. humos 

Bodengruppe (DIN 18 196) UL, UM, TL, TM, z. T. OT 

Bodenklasse (DIN 18 300-2012) 4 

Anteil an Blöcken   < 1 M-% 

Anteil an Steinen   < 3 M-% 

Anteil an organ. Bestandteilen  < 3 M-% (lokal bis 25 M-%) 

Wichte, erdfeucht   k =   19,0 - 22,0  kN/m3 

Wichte, unter Auftrieb  'k =     9,0 - 12,0  kN/m3 

Reibungswinkel   'k =   20,0 - 25,0  ° 

Kohäsion   c'k =    10 - 30  kN/m2 

Steifemodul (statisch)  Es,k =   15,0 - 35,0    MN/m2  

Konsistenz  steif bis steif-halbfest 

Wasserdurchlässigkeit  (DIN 18130) (sehr) schwach wasserdurchlässig 
      kf < 1 x 10-7 m/s 
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5.4 Hydrologische Verhältnisse 

Die anstehenden eiszeitlichen Sande stellen einen lateral aushaltenden Grundwasserleiter dar. Es wur-

den bei den durchgeführten Baugrunderkundungen nachfolgende Grundwasserstände angetroffen: 

24.08. bzw. 27.08.2018: 

- KRB 1: 1,78 m u. GOK (ca. 62,72 m NN), 

- KRB 2: 1,80 m u. GOK (ca. 62,94 m NN), 

- KRB 3: 1,74 m u. GOK (ca. 62,70 m NN), 

- KRB 4: 1,80 m u. GOK (ca. 62,72 m NN), 

- KRB 5: 1,79 m u. GOK (ca. 62,71 m NN), 

- KRB 6: 1,74 m u. GOK (ca. 62,83 m NN), 

- KRB 7: 1,75 m u. GOK (ca. 62,83 m NN), 

- KRB 8: 1,95 m u. GOK (ca. 62,77 m NN), 

- KRB 9: 1,92 m u. GOK (ca. 62,71 m NN), 

- KRB 10: 1,60 m u. GOK (ca. 62,85 m NN), 

- KRB 11: 1,62 m u. GOK (ca. 63,17 m NN), 

- KRB 12: 2,05 m u. GOK (ca. 62,70 m NN), 

- KRB 13: 1,77 m u. GOK (ca. 62,84 m NN), 

- KRB 14: 1,56 m u. GOK (ca. 62,84 m NN), 

- KRB 15: 1,77 m u. GOK (ca. 62,69 m NN), 

- KRB 16: 1,78 m u. GOK (ca. 62,99 m NN), 

- KRB 17: 1,78 m u. GOK (ca. 62,86 m NN), 

- KRB 18: 1,76 m u. GOK (ca. 62,91 m NN), 

- KRB 19: 1,75 m u. GOK (ca. 62,87 m NN), 

- KRB 20: 1,90 m u. GOK (ca. 62,70 m NN). 
 

16.11.2018: 

- KRB I:  kein Grundwasser bis 2,00 m u. GOK, 

- KRB II: 2,00 m u. GOK (ca. 62,72 m NN), 

- KRB III: kein Grundwasser bis 2,00 m u. GOK, 

- KRB IV: 2,00 m u. GOK (ca. 62,71 m NN), 

- KRB V: 2,00 m u. GOK (ca. 62,77 m NN). 
 

26.03.2019: 

- KRB VI: 1,50 m u. GOK (ca. 63,07 m NN), 

- KRB VII: kein Grundwasser bis 1,50 m u. GOK, 

- KRB VIII: 1,95 m u. GOK (ca. 62,86 m NN), 

- KRB IX: 1,85 m u. GOK (ca. 63,05 m NN), 

- KRB X: 1,85 m u. GOK (ca. 62,89 m NN). 
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Die Grundwasserstände unterliegen jahreszeitlichen und witterungsbedingten Schwankungen. Die er-

kundeten Wasserstände sind dabei als Grundwasserniedrigstand einzuordnen. 

Temporär kann es insbesondere nach ergiebigen Niederschlagsereignissen zum oberflächennahen Auf-

treten von Stauwasser auf den Auelehmen, schluffigen Auffüllungen und fluviatilen Schluffen kommen. 

 

Zur Beurteilung einer möglichen Betonaggressivität des Wassers im Untergrund wurde am 27.08.2018 

aus der Bohrung KRB 1 eine Wasserprobe entnommen und chemisch hinsichtlich ihrer betonaggressi-

ven Inhaltsstoffe untersucht. Der entsprechende Prüfbericht 2018P608093/1 der Gesellschaft für Bio-

analytik mbH ist als Anlage 6 beigefügt. 

Im Ergebnis dieser chemischen Analysen ist das Wasser aufgrund des Gehaltes an kalklösender Koh-

lensäure als „nicht Beton angreifend“ einzustufen. 

 

 

VI Beurteilung des Baugrundes und Hinweise zur Gründung 

6.1 Beurteilung 

 
Die Interhomes AG beabsichtigt den Neubau von 38 Wohneinheiten auf dem Grundstück „Lehrter Straße 

34“ in Sehnde. 

Die aus den Bauwerken resultierenden Lasten sollen jeweils über eine Flachgründung in den anste-

henden Baugrund abgetragen werden. 

 

Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen ist festzustellen, dass in der zu erwartenden Grün-

dungsebene von ca. 0,8 m u. GOK für nicht unterkellerte Bauwerke in der Regel mit den Auffüllun-

gen und Auelehmen sehr heterogene Baugrundverhältnisse vorliegen, die im Sinne der DIN 1054 als 

mäßig bis ausreichend tragfähig einzustufen sind. 

 

Bei unterkellerten Bauwerken mit einer voraussichtlichen Gründungsebene von ca. 2,5 m unter 

GOK stehen nahezu flächendeckend eiszeitliche Sande an, die einen ausreichend tragfähigen Bau-

grund im Sinne der DIN 1054 darstellen. 

 

Die aus den Bauwerken resultierenden Lasten können unter Beachtung der in Abschnitt 6.2 gemach-

ten Angaben über eine Flachgründung (und ggf. ein Gründungspolster bzw. einen Baugrundersatz) in 

den Baugrund abgetragen werden. 
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6.2 Empfehlungen zur Gründungsausführung 

Nicht unterkellerte Bauweise 

Für die Bauausführung werden zunächst grundsätzliche Empfehlungen gegeben: 

 Die Gründungssohle des Bauwerks ist in einer frostfreien Tiefe von mindestens 0,8 m unter der 

späteren Geländeoberkante vorzusehen.  

 
 Die Baugruben sind bis zur abschließend festgelegten Sohlebene herzustellen. Die 

Aushubebenen sind sauber abzuziehen und zu glätten. Restmächtigkeiten organischer Böden 

unterhalb der Sohlebene sind vollständig zu entfernen. 

 

 Aufgrund der nur mäßigen Tragfähigkeit und der Inhomogänität des Baugrundes ist ein 

Gründungspolster unter allen mittragenden Gründungselementen vorzusehen.  

 Die Mächtigkeit des Gründungspolsters sollte 0,40 m nicht unterschreiten. Bei der Breite des 

Gründungspolsters unter den Fundamenten ist der Lastausbreitungswinkel zu berücksichtigen. 

 
 Als Gründungspolster ist ein verdichtungsfähiges, vorzugsweise gebrochenes Bodenmaterial zu 

wählen (z. B. Mineralgemisch oder geeignete Recyclingmaterialien). Das Material ist lagenweise 

einzubringen und mit leichtem Verdichtungsgerät zu verdichten. 

 

 Im Bereich der Bestandsbebauung ist die nach dem Rückbau evtl. erforderliche Aufhöhung der 

Gründungsebene durch einen Baugrundersatz zu realisieren. Als Baugrundersatz ist ein 

verdichtungsfähiges Bodenmaterial, das mindestens die bodenmechanischen Kennwerte der 

anstehenden Sande erreicht, zu wählen (z. B. Mineralgemisch oder geeignete kiesige Sande). 

Das Material ist lagenweise einzubringen und zu verdichten. 

 

 Die Aushubsohle ist unbedingt vor Vernässungen (Niederschlag oder Zutritt von 

Oberflächenwasser) und damit einhergehenden Konsistenzänderungen (Aufweichen) zu 

schützen (z. B. durch den unverzüglichen Einbau des Gründungspolsters). Dennoch vernässte, 

aufgeweichte Bereiche sind aus der gesamten Aushubsohle zu entfernen und gegen Magerbeton 

zu ersetzen. 

 

 Während der Erd- und Fundamentarbeiten ist jederzeit zum Schutz der Gründungs-ebene vor 

zutretendem Niederschlagswasser eine offene Wasserhaltung einzuplanen und bedarfsweise zu 

betreiben. 

 

 Bei der Baugrubenherstellung sind generell die Vorgaben der DIN 4124 zu beachten.  
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 Es wird aufgrund der Durchlässigkeiten der oberflächennahen Böden eine Abdichtung der 

erdberührenden Bauwerksfläche gemäß Wassereinwirkungsklasse W2.1-E  bzw. W4-E, DIN 

18533-1 erforderlich. 

 

Unterkellerte Bauweise 

 Die Baugruben sind bis zur abschließend festgelegten Sohlebene herzustellen. Die Sohlebenen 

sind sauber abzuziehen und zu glätten. Auflockerungen in der Aushubsohle sind dabei zu ver-

meiden. Restmächtigkeiten organischer Böden unterhalb der Sohleebene sind vollständig zu 

entfernen. 

 

 Sofern in der Aushubsohle verlehmte Bereiche angetroffen werden, sind diese zur Vereinheit-

lichung des Trag- und Setzungsverhaltens tieferreichend (bis ca. 0,3 m u. Aushubsohle) zu ent-

fernen und durch einen geeigneten Erdbaustoff zu ersetzen. Als Baugrundersatz ist ein verdicht-

ungsfähiges, vorzugsweise gebrochenes Bodenmaterial zu wählen (z. B. Mineralgemisch). Das 

Material ist lagenweise einzubringen und mit leichtem Verdichtungsgerät zu verdichten. 

 

 Während der Erd- und Fundamentarbeiten ist jederzeit zum Schutz der Gründungs-ebene vor 

zutretenden Wässern eine ausreichend dimensionierte (geschlossene) Wasserhaltung 

einzuplanen und zu betreiben.  

 
 Bei der Baugrubenherstellung sind generell die Vorgaben der DIN 4124 zu beachten.  

 
 Die im Zuge der Baugrubenherstellung anfallenden grobkörnigen Sande können als 

Hinterfüllmaterial im Grundsatz wiederverwendet werden. Der zum Wiedereinbau vorgesehene 

Aushubboden ist in entsprechenden Bodenmieten zu lagern und vor Vernässung zu schützen. 

 
 Es wird aufgrund der Grundwassersituation eine Abdichtung der erdberührenden Bauwerksfläche 

gemäß Wassereinwirkungsklasse W2.1-E  bzw. W4-E, DIN 18533-1 erforderlich. 

 

Unter Berücksichtigung der Kornzusammensetzung des anstehenden Untergrundes und der eventu-

ellen Verwendung eines Gründungspolsters bzw. Baugrundersatzes kann für die Bemessung der Flä-

chengründung unter Beachtung der o. a. Maßnahmen zunächst ein Bemessungswert des Sohlwider-

standes von 

R,d    310 kN/m2 
bzw. eine Bettungsziffer von  

ks    =   28  MN/m³ 
in Ansatz gebracht werden. 

Die Gründungshinweise sind im Zuge der Ausführungsplanung auf Aktualität zu prüfen. 
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Gemäß Schreiben des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 07.02.2019 an die 

Stadt Sehnde besteht für den Untersuchungsbereich „nur ein relativ geringes Erdfallrisiko“. Dennoch 

wird der Untersuchungsbereich vom LBEG für Wohngebäude mit bis zu 2 Vollgeschossen formell in die 

Erdfallgefährdungskategorie 3 (GK 3) eingestuft.  

Daraus resultierende „Konstruktive Anforderungen für Wohngebäude in erdfallgefährdeten Gebieten“ 

des LBEG sind der Anlage 7 zu entnehmen. 

 

Soweit bei der Bauvorbereitung oder bei der Bauausführung, insbesondere bei der Erstellung der Bau-

grube, Unklarheiten zur Konsistenz bzw. Lagerungsdichte des Baugrundes oder zur Vorgehensweise 

der Gründungsarbeiten bestehen, ist der Baugrundgutachter zur Ortsbesichtigung aufzufordern. 

 

 

VII Ergebnisse und Bewertung der chemischen Analytik 

7.1 Oberboden 

Am 24.08. bzw. 27.08.2018 wurden Oberbodenproben aus dem Bereich der geplanten Baufläche 

(ohne Flurstück 75/1 und 75/2) entnommen, zu einer Mischprobe zusammengeführt und chemisch 

analysiert. 

Die chem. Analytik erfolgte nach den Anforderungen der LAGA (TR Boden), Tab. II. 1.2-1: Mindestun-

tersuchung für Bodenmaterial bei unspezifischem Verdacht. Die Bewertung der Oberböden erfolgte 

nach den Regelwerken: 

1. Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  

2. LAGA (TR Boden) 

 

7.1.1 Bewertung nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  

Der Analysenumfang für den Oberboden orientiert sich an den Vorsorgewerten für Böden nach § 8 

Abs. 2 Nr. 1 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). 

Die Ergebnisse der chemischen Analytik sind in Anlage 6 dokumentiert. 

 

Parameter 

Böden Analytikergebnisse 
MP 1 

Oberboden 
 

Bodenart 

Ton Lehm / Schluff Sand 

Cadmium 1,5 1 0,4 0,21 

Blei 100 70 40 20 

Chrom 100 60 30 9,9 

Kupfer 60 40 20 12 
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Parameter 

Böden Analytikergebnisse 
MP 1 

Oberboden 
 

Bodenart 

Ton Lehm / Schluff Sand 

Quecksilber 1 0,5 0,1 < 0,1 

Nickel 70 50 15 12 

Zink 200 150 60 46 

Tab. 1: Vorsorgewerte für Metalle (in mg/kg TM, Feinboden, Königswasseraufschluss) 

 

Parameter (-gruppen) 
Böden Analytikergebnisse  

MP 1 
Oberboden Humusgehalt > 8% Humusgehalt ≤ 8% 

PCB6 0,1 0,05 0,0334 

Benzo(a)pyren 1 0,3 0,10 

PAK16 10 3 1,22 

Tab. 2: Vorsorgewerte für organische Stoffe (in mg/kg TM, Feinboden) 

 
Die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) werden eingehal-

ten. Das Auf- / Einbringen auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht und auch die Herstellung 

einer durchwurzelbaren Bodenschicht ist damit vom Grundsatz her zulässig. 

 

7.1.2 Bewertung nach LAGA TR Boden  

Unter Zugrundelegung der LAGA–Regeln sind die untersuchten Aushubmaterialien folgendermaßen 

einzustufen (vgl. Anlage 5 und 6): 

 

Probenbezeichnung Einstufungs-
parameter 

Zuordnungsklasse nach 
LAGA TR Boden 

Abfallschlüssel 

MP 1 –  
Oberboden 

TOC 
Z 1.1 

(nicht gefährlicher Abfall) 
17 05 04 

 

 

7.2 Boden 

Im Rahmen der geotechnischen Erkundung wurden aus den nachfolgenden Aushubmaterialien Bo-

denproben entnommen, zu Mischproben zusammengeführt und chemisch analysiert. 

 
Die chem. Analytik erfolgte zunächst nach den Anforderungen der LAGA (TR Boden), Tab. II. 1.2-1: 

Mindestuntersuchung für Bodenmaterial bei unspezifischem Verdacht.  
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7.2.1 Bewertung nach LAGA TR Boden  

Unter Zugrundelegung der LAGA–Regeln sind die untersuchten Aushubmaterialien folgendermaßen 

einzustufen (vgl. Anlage 4): 

 

Probenbezeichnung Einstufungs-
parameter 

Zuordnungsklasse nach 
LAGA TR Boden 

Abfallschlüssel 

Untersuchungsgebiet (ohne Flurstück 75/1 und Flurstück 75/2) 

MP 2 –  
Auffüllung 

- 
Z 0 

(nicht gefährlicher Abfall) 
17 05 04 

MP 3 –  
Untergrund 

Sulfat 
Z 1.2 

(nicht gefährlicher Abfall) 
17 05 04 

Flurstück 75/1    

MP 4 –  
Untergrund Ost 

Kupfer, Quecksilber 
Z 1.1 

(nicht gefährlicher Abfall) 
17 05 04 

MP 5 –  
Auffüllung Ost 1 

PCB, EOX 
> Z 2 

(gefährlicher Abfall) 
17 05 03* 

MP 6 –  
Auffüllung Ost 2 

Kupfer, TOC 
> Z 2 

(gefährlicher Abfall) 
17 05 03* 

MP 7 –  
Auffüllung Ost 3 

PCB 
> Z 2 

(gefährlicher Abfall) 
17 05 03* 

Flurstück 75/2    

MP 8 –  
Abdeckung 

EOX, TOC 
Z 1.1 

(nicht gefährlicher Abfall) 
17 05 04 

MP 9 –  
Auffüllung 1 

Kupfer, TOC 
> Z 2 

(gefährlicher Abfall) 
17 05 03* 

MP 10 –  
Auffüllung 2 

PAK, TOC 
Z 2 

(nicht gefährlicher Abfall) 
17 05 04 

MP 11 –  
Untergrund 

- 
Z 0 

(nicht gefährlicher Abfall) 
17 05 04 

 
 

7.2.2 Ergänzende Bewertung für Flurstück 75/2  

In Ergänzung zu den Untersuchungen nach LAGA TR Boden wurde seitens der Region Hannover im 

Hinblick auf die geplante Folgenutzung des Flurstücks 75/2 als Gartenfläche eine Beurteilung nach 

BBodSchG/BBodSchV eingefordert. Hierzu sind die Prüf- und Maßnahmenwerte nach § 8 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 1 und 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes für den Wirkungspfad Boden – Nutzpflanze 

heranzuziehen (s. BBodSchV, Anhang 2, Nr. 2.2): 
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Parameter Prüfwert 
[mg/kg] 

Maßnahmenwert
[mg/kg] 

MP 9 
[mg/kg] 

MP 10 
[mg/kg] 

Arsen 200  21 8,4 

Cadmium  0,04 0,014 0,018 

Blei 0,1  < 0,0070 < 0,0070 

Quecksilber 5  0,28 0,92 

Thallium 0,1  0,026 0,009 

Benzo(a)pyren 1  1,5 0,87 

 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die organoleptisch auffälligen Auffüllungen der MP 9 

(dunkelbraune bis schwarze Schluffe, Tone und Torfe) den Prüfwert nach BBodSchV überschreiten, 

wenngleich aufgrund der Tiefenlage der entnommenen Bodenproben (> 80 cm) ein Aufnahmepfad 

Bodenmaterial - Nutzpflanze im Sinne der Regelwerke nicht anzunehmen ist (vorgegebene 

Beprobungstiefen nach BBodSchV, Anhang 1, Tab. 1 für Nutzgärten: 0 – 30 cm bzw. 30 – 60 cm). 

 

Die vorhandene, in der Regel 80 cm mächtige Überdeckung der vg. Auffüllungen wurde unter 

Berücksichtigung der Prüfwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes für 

den Wirkungspfad Boden – Mensch vorläufig beurteilt (s. BBodSchV, Anhang 2, Nr. 1.4): 

 

Parameter Prüfwert für den Wirkungspfad Boden - Mensch 
[mg/kg] 

MP 8 
[mg/kg] 

Kinderspielfläche Wohngebiet Park- und  
Freizeitanlagen 

Arsen 25 50 125 6,3 

Blei  200 400 1.000 18 

Cadmium 101) 201) 50 0,20 

Cyanide 50 50 50 nicht bestimmt 

Chrom 200 400 1.000 14 

Nickel 70 140 350 11 

Quecksilber 10 20 50 < 0,10 

Aldrin 2 4 10 nicht bestimmt 

Benzo(a)pyren 2 4 10 < 0,050 

DDT 40 80 200 nicht bestimmt 

Hexachlorbenzol 4 8 20 nicht bestimmt 
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Parameter Prüfwert für den Wirkungspfad Boden - Mensch 
[mg/kg] 

MP 8 
[mg/kg] 

Kinderspielfläche Wohngebiet Park- und  
Freizeitanlagen 

Hexachlorcyclohexan 5 10 25 nicht bestimmt 

Pentachlorphenol 50 100 250 nicht bestimmt 

PCB6 0,4 0,8 2 nicht bestimmt 
 

1)  In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 

genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden. 

 

Die Ergebnisse zeigen für die untersuchten Parameter, dass für die Abdeckung in Bezug auf den 

Wirkungspfad Boden – Mensch, die Prüfwerte für Kinderspielflächen / Wohngebiete / Park- und 

Freizeitanlagen eingehalten bzw. deutlich unterschritten werden. 

 

Die entsprechenden Prüfberichte der GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH mit den Analytik-

ergebnissen der Mischproben sind als Anlage 6 beigefügt. 

 
 
VIII Verwertungs- und Entsorgungsempfehlungen 

8.1 Allgemein 

Nach Gebot des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ist bei dem Entsorgungsweg eine Ent-

sorgung zur Verwertung gegenüber einer Entsorgung zur Beseitigung nach Möglichkeit vorzuziehen. 

Der unter Berücksichtigung der Schadstoffbelastung und des Bauverfahrens günstigste Entsor-

gungsweg ist durch den Abfallerzeuger zu recherchieren. 

Im Falle einer Deponierung sind in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde die für 

die Deponien erforderlichen zusätzlichen Schadstoffparameter ergänzend zu untersuchen. 

Grundsätzlich sind die Verwertungs- und Entsorgungsempfehlungen zur Bauausführung im unmittel-

baren Vorlauf der Baumaßnahme unter Berücksichtigung ggf. überarbeiteter oder neu eingeführter 

Richtlinien und Verordnungen auf Aktualität zu prüfen. 

 

8.2 Oberboden 

Gemäß § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ ist Mutterboden bzw. Oberboden, der bei der Er-

richtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen Veränderungen der Erdoberfläche 

ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schüt-

zen und einer hochwertigen Verwertung zuzuführen. 

Der Oberboden ist zu separieren und seitlich zur Wiederverwendung zu lagern. Der Zustand bzw. die 

Funktion darf durch die Zwischenlagerung nicht negativ beeinflusst werden. 
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8.3 Hinweise zur Qualitätssicherung 

Gefährlicher Abfall (Boden: > Z 2) 

- Grundsätzlich sind für gefährliche Abfälle Entsorgungsnachweise zu beantragen. 

- Der gefährliche Abfall ist im Begleitscheinverfahren zu entsorgen. 

- Im Falle einer Deponierung sind zusätzliche deponie-spezifische Analysen erforderlich. 

 

Nicht gefährlicher Abfall (Boden: Z 2, Z 1.2, Z 1.1, Z 0) 

 Die Verwertung von Abfällen erfordert nach den Technischen Regeln der LAGA-Mitteilungen 

20 eine Qualitätssicherung. 

 Grundsätzlich ist der Entsorgungsweg zu dokumentieren. 

 Der nicht gefährliche Abfall kann im vereinfachten Verfahren entsorgt werden (z. B. durch 

Übernahmeschein). 

 

8.4 Entsorgungsüberwachung 

Die Verwertung von Abfällen erfordert nach den Technischen Regeln der LAGA-Mitteilungen 20 eine 

Qualitätssicherung. 

 
 
IX Handlungsempfehlung für Flurstück 75/2 

Im Bereich des Flurstücks 75/2 unterschreiten für den oberen Bodenhorizont (bis ca. 0,8 m unter 

GOK) die Analytikergebnisse der exemplarisch untersuchten Einzelparameter deutlich die Prüfwerte 

für Kinderspielflächen.  

Auf Basis dieser Ergebnisse ergibt sich zunächst nicht die Notwendigkeit von gesonderten 

Maßnahmen. Gegebenenfalls ist der Befund durch eine ergänzende Beprobung und Untersuchung 

auf den kompletten Parameterumfang nach BBodSchV zu verifizieren.  

Auf die Vorgaben der Stadt Sehnde bei der Herstellung des benachbarten Bolzplatzes auf dem 

Flurstück 75/7 im Zuge der Erschließung in 2007/2008 wird verwiesen. 

 

Zur Erhöhung des Abstandes von der Nutzungsebene zu den belasteten Auffüllungen kann eine 

zusätzliche „Übererdung“ durch nachweislich unbelastete (im Sinne der BBodSchV), kulturfähige 

Überschussmassen aus der Erschließungsmaßnahme erfolgen.  

In diesem Zusammenhang kann auch (zumindest für den geplanten Spielplatzbereich) das 

Einbringen einer „Grabesperre“ diskutiert werden. 

 

Für den Bereich des Flurstücks 75/1 können diese Handlungsempfehlungen, unter der Voraus-

setzung, dass für den oberen Bodenhorizont dort ebenfalls unkritische Belastungen im Sinn der 

BBodSchV nachgewiesen werden, sinngemäß übertragen werden. 
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X Zusammenfassung 

Für die Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen wurden durch das Ingenieurbüro R.-U. Wode ins-

gesamt 30 Kleinrammbohrungen bis in eine maximale Tiefe von 7 m unter GOK abgeteuft. 

 

In der geplanten Baufläche (ohne Flurstück 75/1 und 75/2) folgen unterhalb des Oberbodens bzw. 

Oberflächenbefestigung folgen verbreitet anthropogene Auffüllungen bis in eine Tiefe von maximal 

1,20 m. Darunter wurden Auelehme und fluviatile Schluffe sowie fluviatile bzw. glazifluviatile Sande 

und Kiese angetroffen. Zur Tiefe wurden tertiäre Sande und Beckenablagerungen erkundet.  

Auf den Flurstücken 75/1 und 75/2 wurden unterhalb einer geringmächtigen Oberbodenüberdeckung 

verbreitet anthropogene sandige Auffüllungen bis in eine Tiefe von maximal 1,0 m erkundet. 

Darunter wurde eine bis maximal 2,8 m unter GOK reichende, organoleptisch auffällige Auffüllung 

aus bindigen bzw. organischen Böden angetroffen.  

Die Grundwasserstände reichten in den Erkundungszeiträumen von 1,50 bis 2,05 m unter GOK. 

 
Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen ist festzustellen, dass in der zu erwartenden Grün-

dungsebene für nicht unterkellerte Bauwerke i. d. R. mit den Auffüllungen und Auelehmen hetero-

gene Baugrundverhältnisse vorliegen, die als mäßig bis ausreichend tragfähig einzustufen sind. 

Bei unterkellerten Bauwerken sind mit den nahezu flächendeckend eiszeitlichen Sanden  Bau-

grundverhältnisse, die als ausreichend tragfähigen einzustufen sind.  

Die aus den Bauwerken resultierenden Lasten können über Flächengründungen abgesetzt werden. 

 

Es wurden Bodenproben zur orientierenden Schadstoffuntersuchung des Oberbodens, der ange-

troffenen Auffüllungen und des Untergrunds entnommen und zu jeweiligen Mischproben zusammen-

geführt und gemäß LAGA TR Boden analysiert.  

Im Ergebnis sind für die geplante Baufläche (ohne Flurstück 75/1 und 75/2) MP 1 „Oberboden“ als  

Z 1.1, Probe MP 2 „Auffüllung“ als Z 0 und MP 3 „Untergrund“ als Z 1.2 eingestuft worden. 

Die auf den Flurstücken 75/1 und 75/2 von ca. 0,8 m bis 2,8 m unter GOK angetroffenen Auffüllungen 

(MP 5, MP 6, MP 7, MP 9 und MP 10) sind überwiegend als >Z 2 eingestuft worden. 

Für den Bereich des Flurstücks 75/2 kann zur Erhöhung des Abstandes von der Nutzungsebene zu 

den belasteten Auffüllungen eine zusätzliche „Übererdung“ durch nachweislich unbelastete (im Sinne 

der BBodSchV), kulturfähige Überschussmassen aus der Erschließungsmaßnahme erfolgen. In 

diesem Zusammenhang kann auch (zumindest für den geplanten Spielplatzbereich) das Einbringen 

einer „Grabesperre“ diskutiert werden. 

 
 
 

Dipl.-Ing. A. Heumann 
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Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig, humos

mittelschwer z.b. dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht
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Feinsand, mittelsandig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht
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Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig, schwach
feinsandig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. graubraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

erdfeucht - nass,
GW bei: 1.78 m
(27.08.2018)
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nass
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erdfeucht
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(27.08.2018)

Bohrung KRB 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.52 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.4



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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Sand, kiesig, schwach schluffig, humos

mittelschwer z.b. braun -
dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

1.10

Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig, vereinzelt
(kiesig)

mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht
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Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
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SE

erdfeucht - nass,
GW bei 1.79 m
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Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht
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Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif mittelschwer z.b. graubraun

Auelehm Holozän
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Mittelsand, schluffig - stark schluffig, schwach
feinsandig

mittelschwer z.b. orangebraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU-SU*

erdfeucht - nass,
GW bei 1.74 m
(30.08.2018)
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Mittelsand, schwach feinsandig

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass
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mittelschwer -
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SE

nass
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a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

5.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, vereinzelt
(kiesig)

mittelschwer -
schwer zu b.

hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass

Bohrung KRB 6 / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.57 mNN
30.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.6



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.10

STS

mittelschwer z.b. grau

Auffüllung
[GW]

1.10

Schluff, feinsandig, Ziegelreste, lagenweise
(mittelsandig, kiesig)

weich - steif mittelschwer z.b. braun -
dunkelbraun

Auffüllung Holozän
[UL]

3.50

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig,
vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. graubraun -
hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

erdfeucht - nass,
GW bei 1.75 m
(27.08.2018)

4.50

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass

5.00

Feinsand, schwach schluffig

schwer z. b. hellgrau

tertiärer Sand Tertiär
SU

nass

Bohrung KRB 7 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.58 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.7



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Sand, kiesig, humos

leicht zu bohren braun -
dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

1.00

Mittelsand, schluffig - stark schluffig, feinsandig,
vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht

2.00

Schluff, mittelsandig, feinsandig

steif mittelschwer z.b. braun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
UL

nass, 
GW bei 1.95 m
(27.08.2018)

3.10

Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig,
schwach feinsandig

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SU

nass

4.40

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SU

nass

Bohrung KRB 8 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.72 mNN
30.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.8



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

5.00

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

schwer z. b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass

Bohrung KRB 8 / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.72 mNN
30.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.8



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht

1.10

Feinsand, schluffig - stark schluffig, schwach
mittelsandig

mittelschwer z.b. graubraun

Auelehm Holozän
SU*

erdfeucht

1.80

Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach grobsandig

mittelschwer z.b. orangebraun -
graubraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU*

erdfeucht

3.00

Feinsand - Mittelsand, schwach grobsandig, vereinzelt
(kiesig)

mittelschwer z.b. hellbraun -
hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

erdfeucht - nass,
GW bei 1.92 m
(30.08.2018)

Bohrung KRB 9 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.63 mNN
30.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.9



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.10

STS

mittelschwer z.b. grau

Auffüllung
[GW]

0.30

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht

0.40

Feinsand - Mittelsand, stark schluffig

halbfest mittelschwer z.b. dunkelgrau

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht

1.00

Mittelsand, schluffig - stark schluffig, feinsandig

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

nass

1.60

Schluff, stark feinsandig, mittelsandig, schwach
grobsandig, schwach kiesig

weich - steif mittelschwer z.b. orangebraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
UL

Bohrung KRB 10 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.45 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.10



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

2.80

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass, 
GW bei 1.60 m
(27.08.2018)

5.00

Mittelsand - Grobsand, kiesig

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE - SW

nass

7.00

Feinsand, schwach schluffig

schwer z. b. hellgrau

tertiärer Sand Tertiär
SU

nass

Bohrung KRB 10 / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.45 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.10



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, Ziegelreste,
humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

0.90

Feinsand, schwach schluffig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht

2.00

Feinsand, schluffig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. orangebraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU*

erdfeucht - nass,
GW bei 1.62 m
(27.08.2018)

3.00

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig,
vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass

Bohrung KRB 11 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.79 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.11



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht

0.90

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht

3.10

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig,
vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. hellbraun -
hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

erdfeucht - nass,
GW bei 2.05 m
(30.08.2018)

5.00

Feinsand, schwach schluffig

schwer z. b. hellgrau

tertiärer Sand Tertiär
SU

nass

Bohrung KRB 12 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.75 mNN
30.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.12



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Sand, schluffig, schwach kiesig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

1.00

Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. braun -
hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht

2.50

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, vereinzelt
(kiesig)

mittelschwer z.b. braun -
graubraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

erdfeucht - nass,
GW bei 1.77 m
(27.08.2018)

3.50

Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig, vereinzelt
(kiesig)

mittelschwer z.b. grau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

nass

5.00

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig

mittelschwer z.b. grau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass

Bohrung KRB 13 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung
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AMMO Beteilig- u. Vermög.
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.10

STS

mittelschwer z.b. grau

Auffüllung
[GW]

0.20

Sand, schluffig, kiesig, Ziegelreste

mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht

0.30

Feinsand, schluffig, humos

mittelschwer z.b. schwarz

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

0.90

Schluff, feinsandig

steif leicht zu bohren hellbraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
UL

2.70

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. hellbraun

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

erdfeucht - nass,
GW bei 1.56 m
(27.08.2018)

Bohrung KRB 14 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.40 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.14



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

3.00

Feinsand, schwach schluffig

mittelschwer z.b. hellgrau

tertiärer Sand Tertiär
SU

nass

Bohrung KRB 14 / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.40 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.14



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.10

Asphaltreste, STS

mittelschwer z.b. grau

Auffüllung
[GW]

0.30

Sand, kiesig, Ziegelreste

mittelschwer z.b. hellbraun -
braun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht

0.80

Feinsand, schluffig - stark schluffig

mittelschwer z.b. hellbraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU*

erdfeucht

2.40

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
schluffig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. hellbraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

erdfeucht - nass,
GW bei 1.77 m
(27.08.2018)

4.00

Feinsand - Mittelsand

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass

Bohrung KRB 15 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.46 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.15



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

4.50

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig,
schwach schluffig

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SU

nass

5.00

Feinsand, schwach schluffig

schwer z. b. hellgrau

tertiärer Sand Tertiär
SU

nass

Bohrung KRB 15 / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.46 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.15



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.30

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, humos

mittelschwer z.b. dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

1.10

Sand, kiesig, schwach schluffig, Ziegelreste

mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht

2.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
schluffig

mittelschwer z.b. orangebraun -
braun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

erdfeucht - nass,
GW bei 1.78 m
(27.08.2018)

2.50

Schluff, feinsandig, lagenweise (Pflanzenreste)

steif mittelschwer z.b. hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
UL

3.00

Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig

mittelschwer -
schwer zu b.

hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SU

nass

Bohrung KRB 16 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.77 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.16



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.30

Sand, kiesig, steinig

schwer z. b. beige -
hellgrau

Auffüllung Holozän
[SW]

erdfeucht

0.80

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, Ziegelreste

mittelschwer z.b. hellbraun -
braun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht

2.10

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig,
schwach schluffig

mittelschwer z.b. hellbraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

erdfeucht - nass,
GW bei 1.78 m
(27.08.2018)

2.90

Feinsand, mittelsandig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

nass

3.00

Feinsand, schwach schluffig

schwer z. b. hellgrau

tertiärer Sand Tertiär
SU

nass

Bohrung KRB 17 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.64 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.17



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.30

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

1.10

Feinsand, mittelsandig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. beige -
hellbraun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht

2.00

Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig, schwach
feinsandig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. braun -
orangebraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

erdfeucht - nass,
GW bei 1.76 m
(27.08.2018)

2.50

Schluff, stark feinsandig

steif - halbfest mittelschwer z.b. hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
UL

4.80

Schluff, tonig, schwach feinsandig

steif mittelschwer -
schwer zu b.

hellgrau

Beckenablagerung Tertiär
TM

Bohrung KRB 18 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.67 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.18



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

6.00

Schluff, tonig, schwach feinsandig, humos

steif - halbfest schwer z. b. dunkelbraun

Beckenablagerung Tertiär
TL - OT

Bohrung KRB 18 / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.67 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.18



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

0.50

Feinsand, schwach mittelsandig, vereinzelt (kiesig),
Ziegelreste

mittelschwer z.b. beige - braun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht

1.00

Feinsand, schwach mittelsandig - mittelsandig, schwach
schluffig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. braun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

erdfeucht

1.80

Mittelsand - Feinsand, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. braun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

erdfeucht - nass,
GW bei 1.75 m
(27.08.2018)

4.70

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, vereinzelt
(kiesig)

mittelschwer z.b. hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

nass

Bohrung KRB 19 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.62 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.19



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

5.00

Schluff, feinsandig

steif mittelschwer z.b. hellgrau

Beckenablagerung Tertiär
UL - UM

Bohrung KRB 19 / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.62 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.19



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.30

Sand, schwach kiesig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht

0.80

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. braun -
hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht

2.70

Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig, schwach
feinsandig, vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. braun -
graubraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

erdfeucht - nass,
GW bei 1.90 m
(27.08.2018)

3.30

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

mittelschwer z.b. hellgrau

glazifluviatil Drenthe - Stadium
SE

nass

4.00

Feinsand, schwach schluffig

mittelschwer -
schwer zu b.

hellgrau

tertiärer Sand Tertiär
SU

nass

Bohrung KRB 20 / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.60 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

5.00

Schluff, tonig, feinsandig

steif schwer z. b. hellgrau

Beckenablagerung Tertiär
TM

Bohrung KRB 20 / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

Höhe: 64.60 mNN
27.08.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach
kiesig, humos

mittelschwer z.b. dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 1.1 0.20

0.50

Kies, sandig, schluffig, vereinzelt (steinig)

schwer z. b. weiß

Auffüllung Holozän
[GU]

erdfeucht 1.2 0.50

1.00

Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig - schluffig,
vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän [SU]-
[SU*]

erdfeucht 1.3 1.00

2.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, vereinzelt
(kiesig)

mittelschwer z.b. braun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

erdfeucht 1.4 2.00

Bohrung KRB I / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/1

Höhe: 64.80 mNN
16.11.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.21



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig - schluffig,
schwach kiesig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 2.1 0.20

0.70

Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. hellgrau -
hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 2.2 0.70

2.80

Schluff, kiesig, sandig, organisch

weich leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung Holozän
[OU]

GW (2.00
16.11.2018)

2.3 2.80

4.00

Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig

mittelschwer z.b. hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SU

nass 2.4 4.00

Bohrung KRB II / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/1

Höhe: 64.72 mNN
16.11.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.22



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.30

Feinsand - Mittelsand, schwach kiesig, humos

mittelschwer z.b. dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 3.1 0.30

0.60

Feinsand - Mittelsand, stark schluffig, kiesig

mittelschwer z.b. hellbraun -
beige

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 3.2 0.60

0.70

Schluff, feinsandig

fest mittelschwer z.b. hellgrau

Auffüllung Holozän
[UL]

3.3 0.70

2.00

Feinsand - Mittelsand

mittelschwer z.b. hellbraun

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

erdfeucht 2.4 2.00

Bohrung KRB III / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/1

Höhe: 64.77 mNN
16.11.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.23



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.10

Feinsand - Mittelsand, schluffig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 4.1 0.10

0.70

Feinsand - Mittelsand, stark schluffig, kiesig

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 4.2 0.70

1.00

Torf

weich mittelschwer z.b. schwarz

Auffüllung Holozän
[HZ]

erdfeucht 4.3 1.00

2.00

Ton, schluffig, kiesig, humos

steif mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän [TM]-
[OT]

4.4 2.00

2.50

Torf

weich mittelschwer z.b. dunkelbraun

Auffüllung Holozän
[HZ]

GW (2.00
16.11.2018)

4.5 2.50

Bohrung KRB IV / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/1

Höhe: 64.71 mNN
16.11.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.24



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

3.00

Mittelsand, feinsandig

mittelschwer z.b. grau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

nass 4.6 3.00

Bohrung KRB IV / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/1

Höhe: 64.71 mNN
16.11.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.24



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.10

Feinsand - Mittelsand, schluffig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 5.1 0.10

0.70

Feinsand - Mittelsand, stark schluffig, kiesig

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 5.2 0.70

1.50

Torf

weich mittelschwer z.b. schwarz

Auffüllung Holozän
[HZ]

erdfeucht 5.3 1.50

2.00

Ton, schluffig, kiesig, humos

steif mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän [TM]-
[OT]

5.4 2.00

2.50

Torf

weich mittelschwer z.b. dunkelbraun

Auffüllung Holozän
[HZ]

GW (2.00
16.11.2018)

5.5 2.50

Bohrung KRB V / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/1

Höhe: 64.77 mNN
16.11.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.25



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

3.00

Mittelsand, feinsandig

mittelschwer z.b. grau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

nass 5.6 3.00

Bohrung KRB V / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/1

Höhe: 64.77 mNN
16.11.2018

Bericht:
AMMO Beteilig- u. Vermög.

Anlage:
2.25



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 6.1 0.20

0.80

Feinsand - Mittelsand, stark schluffig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 6.2 0.80

2.10

Schluff, stark mittelsandig, feinsandig, schwach
grobsandig, vereinzelt (kiesig)

steif mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[UL]

GW (1.50
26.03.2019)

6.3 2.10

2.50

Torf

weich mittelschwer z.b. schwarz

Auffüllung Holozän
[HZ]

6.4 2.50

3.00

Mittelsand, feinsandig

mittelschwer z.b. hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

nass 6.5 3.00

Bohrung KRB VI / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/2

Höhe: 64.57 mNN
26.03.2019

Bericht:
Interhomes AG

Anlage:
2.26



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Feinsand - Mittelsand, schluffig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 7.1 0.20

0.80

Feinsand - Mittelsand, stark schluffig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 7.2 0.80

1.50

Schluff, stark sandig, vereinzelt (kiesig)

steif mittelschwer z.b. hellgrau -
braun

Auffüllung Holozän
[UL]

Abbruch wegen
Sondierhindernis

7.3 1.50

Bohrung KRB VII / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/2

Höhe: 64.78 mNN
26.03.2019

Bericht:
Interhomes AG

Anlage:
2.27



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Feinsand - Mittelsand, schluffig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun -
braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 8.1 0.20

0.80

Feinsand - Mittelsand, stark schluffig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 8.2 0.80

1.50

Torf

weich mittelschwer z.b. dunkelbraun -
schwarz

Auffüllung Holozän
[HZ]

8.3 1.50

2.10

Schluff, stark mittelsandig, feinsandig, schwach
grobsandig, schwach kiesig

steif mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[UL]

GW (1.95
26.03.2019)

8.4 2.10

2.40

Ton, schwach schluffig

steif mittelschwer z.b. hellgrau

Auffüllung Holozän
[TL]

8.5 2.40

Bohrung KRB VIII / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/2

Höhe: 64.81 mNN
26.03.2019

Bericht:
Interhomes AG

Anlage:
2.28



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

2.70

Torf

weich mittelschwer z.b. schwarz

Auffüllung Holozän
[HZ]

8.6 2.70

3.00

Feinsand - Mittelsand

mittelschwer z.b. hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

nass 8.7 3.00

Bohrung KRB VIII / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/2

Höhe: 64.81 mNN
26.03.2019

Bericht:
Interhomes AG

Anlage:
2.28
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Feinsand - Mittelsand, schluffig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun -
braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 9.1 0.20

0.80

Feinsand - Mittelsand, schluffig - stark schluffig,
vereinzelt (kiesig)

mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 9.2 0.80

1.30
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weich mittelschwer z.b. dunkelbraun -
schwarz

Auffüllung Holozän
[HZ]

9.3 1.30

2.00
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mittelschwer z.b. hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

GW (1.85
26.03.2019)

9.4 2.00

2.70

Torf

weich mittelschwer z.b. schwarz

Auffüllung Holozän
[HZ]

9.5 2.70

Bohrung KRB IX / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/2

Höhe: 64.90 mNN
26.03.2019

Bericht:
Interhomes AG

Anlage:
2.29
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

3.00

Feinsand - Mittelsand

mittelschwer z.b. hellgrau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

nass 9.6 3.00

Bohrung KRB IX / Blatt: 2

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/2

Höhe: 64.90 mNN
26.03.2019

Bericht:
Interhomes AG

Anlage:
2.29
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchg. Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ING.BÜRO R.-U. WODE
Beratende Ing. u. Geologen

Kolberger Straße 13
31319 Sehnde

Tel.: 05138/6195-0 * Fax: -15

0.20

Feinsand - Mittelsand, schluffig, humos

leicht zu bohren dunkelbraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 10.1 0.20

0.80

Feinsand - Mittelsand, stark schluffig, schwach kiesig

mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 10.2 0.80

2.10

Schluff, sandig, kiesig, vereinzelt (Ziegelreste)

weich - steif mittelschwer z.b. braun

Auffüllung Holozän
[UL]

GW (1.85
26.03.2019)
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2.80
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weich mittelschwer z.b. schwarz

Auffüllung Holozän
[HZ]

10.4 2.50

3.00

Mittelsand, feinsandig

mittelschwer z.b. grau

fluviatil Weichsel-Kaltzeit
SE

nass 10.5 3.00

Bohrung KRB X / Blatt: 1

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 342 "Sehnde Nord II", 2. Änderung, Flurstück 75/2

Höhe: 64.74 mNN
26.03.2019

Bericht:
Interhomes AG

Anlage:
2.30
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M. d. H.: 1 : 50

Anlage Nr.:          3.5

Bohrprofilschnitt A - A'
Bebauungsplan Nr. 342

INGENIEURBÜRO R.-U. WODE
Beratende Ingenieure und Geologen

Kolberger Str. 13 * 31319 Sehnde

Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15 "Sehnde Nord II", 2. Änderung

W E

E E'



mNN

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

KRB VI

64.57 mNN

1.50 (63.07)
 26.03.2019

 0.20
fS - mS, u', h A

 0.80
fS - mS, 

_
u, g' A

 2.10

U, m
_
s, fs,

gs', einz (g) A

 2.50
H A

 3.00
mS, fs

[OH]

[SU*]

[UL]

[HZ]

SE

KRB VIII

64.81 mNN

1.95 (62.86)
 26.03.2019

 0.20
fS - mS, u, hA

 0.80
fS - mS, 

_
u, g'A

 1.50

HA

 2.10

U, m
_
s, fs, gs', g'A

 2.40
T, u'A

 2.70
HA

 3.00
fS - mS

[OH]

[SU*]

[HZ]

[UL]

[TL]

[HZ]

SE

KRB VII

64.78 mNN

 0.20
fS - mS, u, h A

 0.80
fS - mS, 

_
u, g' A

 1.50

U, 
_
s, einz (g) A

[OH]

[SU*]

[UL]

Abbruch wg. Hindernis

KRB IX

64.90 mNN

1.85 (63.05)
 26.03.2019

 0.20
fS - mS, u, hA

 0.80
fS - mS, u - 

_
u, einz (g)A

 1.30
HA

 2.00

mS, 
_
u, fsA

 2.70

HA

 3.00
fS - mS

[OH]

[SU*]

[HZ]

[SU*]

[HZ]

SE

KRB X

64.74 mNN

1.85 (62.89)
 26.03.2019

 0.20
fS - mS, u, hA

 0.80
fS - mS, 

_
u, g'A

 2.10

U, s, gA

 2.80

HA

 3.00
mS, fs

[OH]

[SU*]

[UL]

[HZ]

SE

Legende

steif

weich - steif

weich

OberbodenMu

AuffüllungA

Kies

Feinsand

Mittelsand

Schluff

Ton

Torf
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Anlage Nr.:          3.6

Bohrprofilschnitt A - A'
Bebauungsplan Nr. 342
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
U/Cc:
Entnahmestelle:
kf (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Bodengruppe:

S, g', u'
1.20 - 2.00 m

7.3/3.3
KRB 1

 3.3 * 10-5

 - /9.9/78.6/11.4
SU

B
e

rich
t:

A
M

M
O

A
n

la
g

e
:

4
.1

.1

Bemerkungen:

w(nat.): 11.9 %
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Beratende Ingenieure und Geologen

Kolberger Straße 13  *  31319 Sehnde

Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15

Prüfungsnummer:  1

Probe entnommen am:  27.08.2018

Art der Entnahme:  Becherprobe

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
BV "Wohnen in Sehnde"
Lehrter Straße 34 in SehndeBearbeiter:  Wa/se Datum:  10.09.2018



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
U/Cc:
Entnahmestelle:
kf (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Bodengruppe:

S, g', u'
2.00 - 3.10 m

3.1/1.4
KRB 8

 2.2 * 10-4

 - /6.9/79.3/13.7
SU

B
e

rich
t:

A
M

M
O

A
n
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g

e
:

4
.1

.2

Bemerkungen:

w(nat.): 14.0 %

INGENIEURBÜRO R.-U. WODE
Beratende Ingenieure und Geologen

Kolberger Straße 13  *  31319 Sehnde

Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15

Prüfungsnummer:  2

Probe entnommen am:  30.08.2018

Art der Entnahme:  Becherprobe

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
BV "Wohnen in Sehnde"
Lehrter Straße 34 in SehndeBearbeiter:  Wa/se Datum:  10.09.2018



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
U/Cc:
Entnahmestelle:
kf (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Bodengruppe:

S, g'
1.60 - 2.80 m

2.5/1.2
KRB 10
 3.9 * 10-4

 - /4.7/86.0/9.3
SE

B
e

rich
t:

A
M

M
O

A
n

la
g

e
:

4
.1

.3

Bemerkungen:

w(nat.): 14.2 %

INGENIEURBÜRO R.-U. WODE
Beratende Ingenieure und Geologen

Kolberger Straße 13  *  31319 Sehnde

Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15

Prüfungsnummer:  3

Probe entnommen am:  27.08.2018

Art der Entnahme:  Becherprobe

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
BV "Wohnen in Sehnde"
Lehrter Straße 34 in SehndeBearbeiter:  Wa/se Datum:  11.09.2018



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

ss
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

K
ö

rn
e

r 
<

 d
 in

 %
 d

e
r 

G
e

sa
m

tm
e

n
g

e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
U/Cc:
Entnahmestelle:
kf (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Bodengruppe:

S, u', g'
0.80 - 2.40 m

3.3/1.5
KRB 15
 1.5 * 10-4

 - /7.4/85.7/6.9
SU

B
e

rich
t:

A
M

M
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A
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e
:

4
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Bemerkungen:

w(nat.): 11.5 %
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Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15

Prüfungsnummer:  4

Probe entnommen am:  27.08.2018

Art der Entnahme:  Becherprobe

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
BV "Wohnen in Sehnde"
Lehrter Straße 34 in SehndeBearbeiter:  Wa/se Datum:  11.09.2018



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
U/Cc:
Entnahmestelle:
kf (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Bodengruppe:

S, g', u'
1.10 - 2.00 m

5.4/1.8
KRB 18
 5.8 * 10-5

 - /8.8/82.0/9.2
SU

B
e

rich
t:
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M

M
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e
:
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Bemerkungen:

w(nat.): 12.7 %

INGENIEURBÜRO R.-U. WODE
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Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15

Prüfungsnummer:  5

Probe entnommen am:  27.08.2018

Art der Entnahme:  Becherprobe

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
BV "Wohnen in Sehnde"
Lehrter Straße 34 in SehndeBearbeiter:  Wa/se Datum:  10.09.2018



INGENIEURBÜRO R.-U. WODE
Beratende Ingenieure und Geologen
Kolberger Straße 13 * 31319 Sehnde
Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15

Bericht: AMMO

Anlage: 4.2.1

Glühverlust nach DIN 18 128 GL

Bearbeiter:  Wa/se Datum:  10.09.2018

BV Wohnen in Sehnde
Lehrter Straße 34 in Sehnde

Prüfungsnummer:  1

Entnahmestelle:  KRB 6

Tiefe:  0.20 - 1.00 m

Art der Entnahme:  Becherprobe

Bodenart:  

Probe entnommen am:  30.08.2018

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g

Gegelühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

1

51.68

50.80

18.95

0.88

32.73

2.69

2

51.45

50.58

20.18

0.87

31.27

2.78

a) Glühverlust Vgl Mittel:                                     2.74%
b) Prüfung nach DIN 18 128-GL
c) Bodenart nach DIN 4022 Teil 1:
d) Bodengruppe nach DIN 18 196:
e) Hinweise auf Mineralien, die den Glühverlust beeinflussen:

f) Wassergehalt w(nat.):                                      15.1%
g) Glühzeit: 7 h



INGENIEURBÜRO R.-U. WODE
Beratende Ingenieure und Geologen
Kolberger Straße 13 * 31319 Sehnde
Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15

Bericht: AMMO

Anlage: 4.2.2

Glühverlust nach DIN 18 128 GL

Bearbeiter:  Wa/se Datum:  10.09.2018

BV Wohnen in Sehnde
Lehrter Straße 34 in Sehnde

Prüfungsnummer:  2

Entnahmestelle:  KRB 18

Tiefe:  4.80 - 6.00 m

Art der Entnahme:  Becherprobe

Bodenart:  

Probe entnommen am:  27.08.2018

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g

Gegelühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

1

39.12

34.81

18.93

4.31

20.19

21.35

2

38.56

34.31

19.31

4.25

19.25

22.08

a) Glühverlust Vgl Mittel:                                     21.72%
b) Prüfung nach DIN 18 128-GL
c) Bodenart nach DIN 4022 Teil 1:
d) Bodengruppe nach DIN 18 196:
e) Hinweise auf Mineralien, die den Glühverlust beeinflussen:

f) Wassergehalt w(nat.):                                      50.9%
g) Glühzeit: 7 h



Bericht: AMMO Beteiligungs- u. Vermögensverw.

Anlage: 5.1.1

Datum: 30.09.2018

Anteil lungen-
gängige Fasern

in Massen-%

Bewertung 

nach WHO 1)

bzgl. Arbeitsschutz

MP 1 - Oberboden Z 1.1 17 05 04
Oberboden aus KRB 1, KRB 2, KRB 4, KRB 5, KRB 8,
KRB 11, KRB 13, KRB 16 und KRB 18

MP 2 - Auffüllung Z 0 17 05 04
gesamtes Untersuchungsgebiet ohne 75/1 bzw. 75/2
(ohne Asphalte und Schottertragschichten)

MP 3 - Untergrund Z 1.2 17 05 04 gesamtes Untersuchungsgebiet ohne 75/1 bzw. 75/2

  nicht gefährlicher Abfall   gefährlicher Abfall

B
ebauungsplan N

r. 342 „S
ehnde N

ord II“, 2. Ä
nderung

B
augrunderkundung und -beurteilung sow

ie S
chadstoffuntersuchungen

Interhom
es A

G

Probenliste und zusammenfassende Schadstoffbewertung

Entnahmeort Lagen- / Schichtstärke

Abfallrechtliche Deklaration

Analysen-
bericht Nr.

1) 
Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz vom 31.05.2011: „Entsorgung  von Straßenaufbruch mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen“, 
Zitat: „Für die Bestimmung des Asbestgehaltes von Ausbauasphalt und pechhaltigem Straßenaufbruch aus Naturstein und die darauf basierende Einstufung nach der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) ist nach der nach dem WHO-Verfahren ermittelte Asbestgehalt in 
Masseprozent anzugeben. 
Bei einem nach WHO-Verfahren ermitteltem Asbestgehalt von > 0,1 Masse-% handelt es sich um einen Abfall, der nicht mehr in Verkehr gebracht werden darf und als gefährlicher Abfall zu beseitigen ist“.

Einzelproben

Aushubmaterialien

Bebauungsplan Nr. 342 „Sehnde 
Nord II“, 2. Änderung

2018P608092/1

PAK [mg/kg]
Phenol-Index 

[mg/l]

Asbestuntersuchung 
 Verfahren BIA 7487 und Bewertung 

nach TRGS 517 (WHO)

Verwertungs-
klasse 

(RuVA-StB)

Zuordnung 
nach 
LAGA 

(TR Boden)

Zuordnung 
nach 
LAGA 

(TR Bauschutt)

Abfallschlüssel 
nach Abfall-
verzeichnis-
verordnung

(AVV)



Bericht: AMMO Beteiligungs- u. Vermögensverw.

Anlage: 5.1.2

Datum: 10.12.2018

Anteil lungen-
gängige Fasern

in Massen-%

Bewertung 

nach WHO 1)

bzgl. Arbeitsschutz

MP 4 - Untergrund Ost Z 1.1 17 05 04 1.1 + 1.4 + 3.2 + 3.3 + 3.4

MP 5 - Auffüllung Ost 1 > Z 2 17 05 03* 2.2 + 2.3

MP 6 - Auffüllung Ost 2 > Z 2 17 05 03* 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5

MP 7 - Auffüllung Ost 3 > Z 2 17 05 03* 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5

  nicht gefährlicher Abfall   gefährlicher Abfall

B
ebauungsplan N

r. 342 „S
ehnde N

ord II“, 2. Ä
nderung

B
augrunderkundung und -beurteilung sow

ie S
chadstoffuntersuchungen

Interhom
es A

G

Probenliste und zusammenfassende Schadstoffbewertung

Entnahmeort Lagen- / Schichtstärke

Abfallrechtliche Deklaration

Analysen-
bericht Nr.

Einzelproben

Aushubmaterialien

Abfallschlüssel 
nach Abfall-
verzeichnis-
verordnung

(AVV)

1) 
Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz vom 31.05.2011: „Entsorgung  von Straßenaufbruch mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen“, 
Zitat: „Für die Bestimmung des Asbestgehaltes von Ausbauasphalt und pechhaltigem Straßenaufbruch aus Naturstein und die darauf basierende Einstufung nach der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) ist nach der nach dem WHO-Verfahren ermittelte Asbestgehalt in 
Masseprozent anzugeben. 
Bei einem nach WHO-Verfahren ermitteltem Asbestgehalt von > 0,1 Masse-% handelt es sich um einen Abfall, der nicht mehr in Verkehr gebracht werden darf und als gefährlicher Abfall zu beseitigen ist“.

Bebauungsplan Nr. 342 „Sehnde 
Nord II“, 2. Änderung,

Flurstück 75/1

Zuordnung 
nach 
LAGA 

(TR Bauschutt)

PAK [mg/kg]
Phenol-Index 

[mg/l]

Asbestuntersuchung 
 Verfahren BIA 7487 und Bewertung 

nach TRGS 517 (WHO)

Verwertungs-
klasse 

(RuVA-StB)

Zuordnung 
nach 
LAGA 

(TR Boden)

2018P611024/1



Bericht: Interhomes AG

Anlage: 5.1.3

Datum: 12.04.2019

Anteil lungen-
gängige Fasern

in Massen-%

Bewertung 

nach WHO 1)

bzgl. Arbeitsschutz

MP 8 - Abdeckung Z 1.1 17 05 04 6.2 + 7.2 + 8.2 + 9.2 + 10.2

MP 9 - Auffüllung 1 > Z 2 17 05 03*
6.4 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 
9.3 + 9.4 + 9.5 + 10.3 + 10.4

MP 10 - Auffüllung 2 Z 2 17 05 04 6.3 + 7.3

MP 11 - Untergrund Z 0 17 05 04 6.5 + 8.7 + 9.6 + 10.5

  nicht gefährlicher Abfall   gefährlicher Abfall

B
ebauungsplan N

r. 342 „S
ehnde N

ord II“, 2. Ä
nderung

B
augrunderkundung und -beurteilung sow

ie S
chadstoffuntersuchungen

Interhom
es A

G

Probenliste und zusammenfassende Schadstoffbewertung

Entnahmeort Lagen- / Schichtstärke

Abfallrechtliche Deklaration

Analysen-
bericht Nr.

1) 
Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz vom 31.05.2011: „Entsorgung  von Straßenaufbruch mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen“, 
Zitat: „Für die Bestimmung des Asbestgehaltes von Ausbauasphalt und pechhaltigem Straßenaufbruch aus Naturstein und die darauf basierende Einstufung nach der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) ist nach der nach dem WHO-Verfahren ermittelte Asbestgehalt in 
Masseprozent anzugeben. 
Bei einem nach WHO-Verfahren ermitteltem Asbestgehalt von > 0,1 Masse-% handelt es sich um einen Abfall, der nicht mehr in Verkehr gebracht werden darf und als gefährlicher Abfall zu beseitigen ist“.

Einzelproben

Aushubmaterialien

Bebauungsplan Nr. 342 „Sehnde 
Nord II“, 2. Änderung, 

Flurstück 75/2
2019P602735/1

PAK [mg/kg]
Phenol-Index 

[mg/l]

Asbestuntersuchung 
 Verfahren BIA 7487 und Bewertung 

nach TRGS 517 (WHO)

Verwertungs-
klasse 

(RuVA-StB)

Zuordnung 
nach 
LAGA 

(TR Boden)

Zuordnung 
nach 
LAGA 

(TR Bauschutt)

Abfallschlüssel 
nach Abfall-
verzeichnis-
verordnung

(AVV)



########

MP 1 MP 2 MP 3

Oberboden Auffüllung Untergrund

Bewertung als "Sand" Bewertung als "Sand" Bewertung als "Sand" Z 1.1 Z 1.2

TM in Massen-% TS 95,4 94,4 89,0
PCB (6 Kongenere) in mg/kg 0,0334
MKW (C10 - C22) in mg/kg < 50 < 50 < 50 100 100 100 200 1000
MKW (C10 - C40) in mg/kg < 100 < 100 < 100 400 2000
EOX in mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 1 1 1 10
Benzo(a)pyren in mg/kg 0,10 < 0,05 < 0,05 0,3 0,3 0,3 0,6 3
PAK (EPA) in mg/kg 1,22 0,294 - 3 3 3 3 30
pH-Wert (Fests.)
Arsen in mg/kg 3,7 4,7 6,1 10 15 20 15 150
Blei in mg/kg 20,0 14,0 9,4 40 70 100 140 700
Cadmium in mg/kg 0,21 0,14 0,13 0,4 1 1,5 1 10
Chrom ges. in mg/kg 9,9 8,9 9,9 30 60 100 120 600
Kupfer in mg/kg 12,0 9,4 9,9 20 40 60 80 400
Nickel in mg/kg 6,6 7,1 12,0 15 50 70 100 500
Zink in mg/kg 52,0 27,0 46,0 60 150 200 300 1500
Quecksilber in mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 0,5 1 1 5
TOC in Massen-% TS 1,40 0,39 0,15 0,5 0,5 0,5 0,5 5

el. Leitfähigkeit µS/cm 42 86 118 250 1.500 2.000

Cl- in mg/l 1,6 0,89 2,3 30 50 100

SO4
2- in mg/l 1,4 2,2 21,0 20 50 200

pH-Wert (Elu.) 6,1 8,2 8,2 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12
Cyanide (ges.) in µg/l 5 10 20
Cyanide (leicht fr.) in µg/l
Arsen in µg/l 1,9 2,9 1,9 14 20 60
Blei in µg/l < 1,0 3,0 < 1,0 40 80 200
Cadmium in µg/l < 0,30 0,52 < 0,30 1,5 3 6
Chrom -VI in µg/l
Chrom ges. in µg/l < 1,0 1,0 < 1,0 12,5 25 60
Kupfer in µg/l 8,5 1,6 < 1,0 20 60 100
Nickel in µg/l 3,9 1,4 < 1,0 15 20 70
Zink in µg/l 19,0 < 10 < 10 150 200 600
Quecksilber in µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 1 2
Phenolindex in µg/l 20 40 100

Z 1.1 Z 0 Z 1.2
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Anlage 5.2.1: Schadstoffbewertung des Aushubmaterials als "Boden" 

Untersuchung des Aushubbodens auf Schadstoffe, Zusammenstellung der Analysenergebnisse nach LAGA (Neu) / TR Boden, Stand 05.11.2004

Parameter Maßeinheit

Probenbezeichnung LAGA - Einbauklassen (Boden)

Z 0
(Sand)

Z 0
(Lehm / 
Schluff)

Z 0
(Ton)

Z 0*

Z 1

Z 2

Analysenbericht LAGA – Zuordnungswerte
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung (TR Boden)

 Tab. II.1.2-2 bis Tab. II.1.2-52018P608092/1
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Zuordnung zu den Einbauklassen LAGA
TR Boden Stand 05.11.2004



MP 4 MP 5 MP 6 MP 7

Untergrund Ost Auffüllung Ost 1 Auffüllung Ost 2 Auffüllung Ost 3

Bewertung als "Sand" Bewertung als "Schluff" Bewertung als "Schluff" Bewertung als "Schluff" Z 1.1 Z 1.2

TM in Massen-% TS 93,9 69,4 61,8 69,0
PCB (6 Kongenere) in mg/kg - 23,5 0,391 1,06 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5
MKW (C10 - C22) in mg/kg < 50 160 126 72 100 100 100 200 1000
MKW (C10 - C40) in mg/kg < 100 520 450 250 400 2000
EOX in mg/kg < 1,0 40,0 1,6 4,9 1 1 1 1 10
Benzo(a)pyren in mg/kg < 0,050 0,73 0,52 0,19 0,3 0,3 0,3 0,6 3
PAK (EPA) in mg/kg - 11,6 8,70 5,35 3 3 3 3 30
pH-Wert (Fests.)
Arsen in mg/kg 3,3 9,3 13,0 8,2 10 15 20 15 150
Blei in mg/kg 16,0 46,0 75,0 45,0 40 70 100 140 700
Cadmium in mg/kg < 0,10 0,70 1,30 0,40 0,4 1 1,5 1 10
Chrom ges. in mg/kg 10,0 30,0 34,0 24,0 30 60 100 120 600
Kupfer in mg/kg 21,0 304,0 558,0 133,0 20 40 60 80 400
Nickel in mg/kg 7,0 25,0 29,0 20,0 15 50 70 100 500
Zink in mg/kg 42 269 496 147 60 150 200 300 1500
Quecksilber in mg/kg 0,18 0,44 0,53 0,56 0,1 0,5 1 1 5
TOC in Massen-% TS 0,26 3,7 5,5 2,6 0,5 0,5 0,5 0,5 5

el. Leitfähigkeit µS/cm 75 596 269 234 250 1.500 2.000

Cl- in mg/l < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 30 50 100

SO4
2- in mg/l 6,4 200,0 50,0 32,0 20 50 200

pH-Wert (Elu.) 8,3 7,6 8,0 8,0 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12
Cyanide (ges.) in µg/l 5 10 20
Cyanide (leicht fr.) in µg/l
Arsen in µg/l 2,5 1,5 3,2 2,2 14 20 60
Blei in µg/l < 1,0 < 1,0 2,9 < 1,0 40 80 200
Cadmium in µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 1,5 3 6
Chrom -VI in µg/l
Chrom ges. in µg/l < 1,0 < 1,0 1,8 < 1,0 12,5 25 60
Kupfer in µg/l 6,5 2,4 27,0 5,1 20 60 100
Nickel in µg/l < 1,0 2,1 3,5 1,5 15 20 70
Zink in µg/l < 10 13,0 27,0 < 10 150 200 600
Quecksilber in µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 1 2
Phenolindex in µg/l 20 40 100

Z 1.1 > Z 2 > Z 2 > Z 2

1,5

3

45
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3
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150
< 0,5

Zuordnung zu den Einbauklassen LAGA
TR Boden Stand 05.11.2004
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Anlage 5.2.2: Schadstoffbewertung des Aushubmaterials als "Boden" 

Untersuchung des Aushubbodens auf Schadstoffe, Zusammenstellung der Analysenergebnisse nach LAGA (Neu) / TR Boden, Stand 05.11.2004

Parameter Maßeinheit

Probenbezeichnung LAGA - Einbauklassen (Boden)

Z 0
(Sand)

Z 0
(Lehm / 
Schluff)

Z 0
(Ton)

Z 0*
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LAGA – Zuordnungswerte
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung (TR Boden)
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MP 8 MP 9 MP 10 MP 11

Abdeckung Auffüllung 1 Auffüllung 2 Untergrund

Bewertung als "Schluff" Bewertung als "Schluff" Bewertung als "Schluff" Bewertung als "Sand" Z 1.1 Z 1.2

TM in Massen-% TS 86,7 61,2 83,9 82,2
PCB (6 Kongenere) in mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5
MKW (C10 - C22) in mg/kg < 50 121 < 50 < 50 100 100 100 200 1000
MKW (C10 - C40) in mg/kg < 100 510 < 100 < 100 400 2000
EOX in mg/kg 1,40 1,2 < 1,0 < 1,0 1 1 1 1 10
Benzo(a)pyren in mg/kg < 0,050 0,83 0,42 < 0,050 0,3 0,3 0,3 0,6 3
PAK (EPA) in mg/kg 0,074 14,2 5,66 - 3 3 3 3 30
pH-Wert (Fests.)
Arsen in mg/kg 6,3 19 9,6 4,1 10 15 20 15 150
Blei in mg/kg 18 68 43 4,3 40 70 100 140 700
Cadmium in mg/kg 0,20 1,2 0,23 < 0,10 0,4 1 1,5 1 10
Chrom ges. in mg/kg 14 18 15 6,6 30 60 100 120 600
Kupfer in mg/kg 18 558 60 7,1 20 40 60 80 400
Nickel in mg/kg 11 17 14 6,9 15 50 70 100 500
Zink in mg/kg 47 527 119 19 60 150 200 300 1500
Quecksilber in mg/kg < 0,10 0,26 0,93 < 0,10 0,1 0,5 1 1 5
TOC in Massen-% TS 1,2 6,5 1,7 0,075 0,5 0,5 0,5 0,5 5

el. Leitfähigkeit µS/cm 129 398 225 107 250 1.500 2.000

Cl- in mg/l < 0,60 2,9 0,73 1,5 30 50 100

SO4
2- in mg/l 1,4 30 24 2,8 20 50 200

pH-Wert (Elu.) 8,4 8,1 8,4 8,6 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12
Cyanide (ges.) in µg/l 5 10 20
Cyanide (leicht fr.) in µg/l
Arsen in µg/l 2,8 5,7 2,0 8,4 14 20 60
Blei in µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 40 80 200
Cadmium in µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 1,5 3 6
Chrom -VI in µg/l
Chrom ges. in µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 12,5 25 60
Kupfer in µg/l 4,6 1,7 4,3 < 1,0 20 60 100
Nickel in µg/l < 1,0 2,9 1,1 2,6 15 20 70
Zink in µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 150 200 600
Quecksilber in µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 1 2
Phenolindex in µg/l 20 40 100

Z 1.1 > Z 2 Z 2 Z 0
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Anlage 5.2.3: Schadstoffbewertung des Aushubmaterials als "Boden" 

Untersuchung des Aushubbodens auf Schadstoffe, Zusammenstellung der Analysenergebnisse nach LAGA (Neu) / TR Boden, Stand 05.11.2004

Parameter Maßeinheit

Probenbezeichnung LAGA - Einbauklassen (Boden)

Z 0
(Sand)

Z 0
(Lehm / 
Schluff)

Z 0
(Ton)

Z 0*

Z 1

Z 2

Analysenbericht LAGA – Zuordnungswerte
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung (TR Boden)

 Tab. II.1.2-2 bis Tab. II.1.2-52019P602735/1
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Prüfbericht-Nr.: 2018P608092 / 1
Wohnen in Sehnde, Lehrter Straße 34, Sehnde

18605689 18605689 18605689
001 002 003

Boden Boden Boden
 MP 1
 Oberboden

 MP 2
 Auffüllung

 MP 3
 Untergrund

ca. 400 g ca. 1,0 kg ca. 1,0 kg
04.09.2018 04.09.2018 04.09.2018

95,4 94,4 89,0
sandig steinig/ sandig klumpig/ sandig

unauffällig unauffällig unauffällig
1,4 0,39 0,15

<100 <100 <100
<50 <50 <50
<1,0 <1,0 <1,0

1,22 0,294 n.n.
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,079 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050
0,24 0,13 <0,050
0,20 0,11 <0,050
0,10 <0,050 <0,050
0,12 0,054 <0,050
0,13 <0,050 <0,050

0,059 <0,050 <0,050
0,10 <0,050 <0,050
0,10 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050
0,093 <0,050 <0,050

0,0334 n.a. n.a.
<0,0030 n.a. n.a.
<0,0030 n.a. n.a.
<0,0030 n.a. n.a.

0,012 n.a. n.a.
0,0094 n.a. n.a.
0,012 n.a. n.a.

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material

Probenbezeichnung

Probemenge
Probeneingang

Analysenergebnisse
Trockenrückstand

Aussehen

Geruch

TOC

Kohlenwasserstoffe

mobiler Anteil bis C22

EOX

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

PCB Summe 6 Kongenere

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 153

PCB 138

PCB 180

Einheit
Masse-%

Masse-% TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
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0,012 n.a. n.a.

     
3,7 4,7 6,1
20 14 9,4

0,21 0,14 0,13
9,9 8,9 9,9
12 9,4 9,9
6,6 7,1 12

<0,10 <0,10 <0,10
52 27 46

     
6,1 8,2 8,2
42 86 118
1,6 0,89 2,3
1,4 2,2 21

1,9 2,9 1,9
<1,0 3,0 <1,0

<0,30 0,52 <0,30
<1,0 1,0 <1,0
8,5 1,6 <1,0
3,9 1,4 <1,0

<0,20 <0,20 <0,20
19 <10 <10

PCB 180

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

µS/cm
mg/L
mg/L

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

18605689 18605689 18605689
001 002 003

Boden Boden Boden
 MP 1
 Oberboden

 MP 2
 Auffüllung

 MP 3
 Untergrund

ca. 400 g ca. 1,0 kg ca. 1,0 kg
04.09.2018 04.09.2018 04.09.2018

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material

Probenbezeichnung

Probemenge
Probeneingang

Analysenergebnisse Einheit
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Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)
Prüfbericht-Nr.: 2018P608092 / 1

Trockenrückstand 0,4 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ë

Aussehen visuellª Ë

Geruch DEV-B1/2: 1971ª Ë

TOC 0,050 Masse-% TM DIN EN 13137: 2001-12ª Ê

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ë

mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ë

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414-17: 2017-01ª Ê

Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet Ë

Naphthalin 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Acenaphthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Fluoren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Phenanthren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Chrysen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM berechnet Ë

PCB 28 0,0010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 52 0,0010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 101 0,0010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 153 0,0010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 138 0,0010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 180 0,0010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª Ë

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª Ë

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ë

Leitfähigkeit 20 µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ë

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Parameter BG Einheit Methode
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Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ËGBA Hildesheim  ÊGBA Pinneberg

Leitfähigkeit 20 µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ë

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Arsen 0,50 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,30 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,20 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Zink 10 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Trockenrückstand 0,4 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ë

Parameter BG Einheit Methode
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Prüfbericht-Nr.: 2018P611024 / 1
Wohnen in Sehnde, Lehrter Straße 34, Sehnde

18607701 18607701 18607701 18607701
001 002 003 004

Boden Boden Boden Boden
 MP 4 -
 Untergrund Ost

 MP 5 -
 Auffüllung Ost 1

 MP 6 -
 Auffüllung Ost 2

 MP 7 -
 Auffüllung Ost 3

600 g 360 g 330 g 420 g
16.11.2018 16.11.2018 16.11.2018 16.11.2018
19.11.2018 19.11.2018 19.11.2018 19.11.2018

93,9 69,4 61,8 69,0
steinig/sandig krümelig/klumpig krümelig/klumpig krümelig/klumpig

unauffällig unauffällig unauffällig unauffällig
0,26 3,7 5,5 2,6
<100 520 450 250
<50 160 126 72
<1,0 40 1,6 4,9

n.n. 11,6 8,70 5,35
<0,050 0,089 <0,050 0,090
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,16 0,13 0,13
<0,050 1,6 1,2 0,94
<0,050 0,11 0,086 0,14
<0,050 2,7 2,1 1,1
<0,050 1,9 1,4 0,68
<0,050 1,2 0,76 0,49
<0,050 1,2 0,86 0,48
<0,050 0,94 0,71 0,23
<0,050 0,52 0,34 0,16
<0,050 0,73 0,52 0,19
<0,050 0,24 0,26 0,29
<0,050 <0,050 0,099 0,11
<0,050 0,24 0,23 0,32

-/- 23,5 0,391 1,06

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material

Probenbezeichnung

Probemenge
Probenahme
Probeneingang

Analysenergebnisse
Trockenrückstand

Aussehen

Geruch

TOC

Kohlenwasserstoffe

mobiler Anteil bis C22

EOX

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

PCB Summe 6 Kongenere

Einheit
Masse-%

Masse-% TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
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-/- 23,5 0,391 1,06
<0,0030 <0,017 <0,0030 <0,0030
<0,0030 0,71 0,0065 0,022
<0,0030 4,8 0,068 0,16
<0,0030 8,5 0,14 0,38
<0,0030 5,5 0,092 0,25
<0,0030 4,0 0,084 0,25

       
3,3 9,3 13 8,2
16 46 75 45

<0,10 0,70 1,3 0,40
10 30 34 24
21 304 558 133
7,0 25 29 20

0,18 0,44 0,53 0,56
42 269 496 147

       
8,3 7,6 8,0 8,0
75 596 269 234

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
6,4 200 50 32

2,5 1,5 3,2 2,2
<1,0 <1,0 2,9 <1,0

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<1,0 <1,0 1,8 <1,0
6,5 2,4 27 5,1

<1,0 2,1 3,5 1,5
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<10 13 27 <10

PCB Summe 6 Kongenere

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 153

PCB 138

PCB 180

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

µS/cm
mg/L
mg/L

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

18607701 18607701 18607701 18607701
001 002 003 004

Boden Boden Boden Boden
 MP 4 -
 Untergrund Ost

 MP 5 -
 Auffüllung Ost 1

 MP 6 -
 Auffüllung Ost 2

 MP 7 -
 Auffüllung Ost 3

600 g 360 g 330 g 420 g
16.11.2018 16.11.2018 16.11.2018 16.11.2018
19.11.2018 19.11.2018 19.11.2018 19.11.2018

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material

Probenbezeichnung

Probemenge
Probenahme
Probeneingang

Analysenergebnisse Einheit
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Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)
Prüfbericht-Nr.: 2018P611024 / 1

Trockenrückstand 0,4 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ë

Aussehen visuellª Ë

Geruch DEV-B1/2: 1971ª Ë

TOC 0,050 Masse-% TM DIN EN 13137: 2001-12ª Ê

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ë

mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ë

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414-17: 2017-01ª Ê

Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet Ë

Naphthalin 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Acenaphthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Fluoren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Phenanthren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Chrysen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM berechnet Ë

PCB 28 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 52 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 101 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 153 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 138 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

PCB 180 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ë

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª Ë

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª Ë

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ë

Leitfähigkeit 20 µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ë

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Parameter BG Einheit Methode
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Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ËGBA Hildesheim  ÊGBA Pinneberg

Leitfähigkeit 20 µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ë

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Arsen 0,50 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,30 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,20 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Zink 10 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Trockenrückstand 0,4 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ë

Parameter BG Einheit Methode
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Prüfbericht-Nr.: 2019P602735 / 1
Sehnde Nord II, 2. Änderung

19601908 19601908 19601908 19601908
001 002 003 004

Boden Boden Boden Boden
 MP 8- Abdeckung  MP 9- Auffüllung 1  MP 10- Auffüllung 2  MP 11- Untergrung

ca. 0,4 kg ca. 0,4 kg ca. 0,4 kg ca. 0,4 kg
26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019
26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019

86,7 61,2 83,9 82,2
krümelig/ steinig klumpig steinig/ klumpig sandig

unauffällig unauffällig unauffällig unauffällig
1,2 6,5 1,7 0,075

<100 510 <100 <100
<50 121 <50 <50
1,4 1,2 <1,0 <1,0

0,0740 14,2 5,66 n.n.
<0,050 0,23 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,063 <0,050
<0,050 0,13 <0,050 <0,050
<0,050 0,23 0,083 <0,050
<0,050 1,5 0,66 <0,050
<0,050 0,23 0,11 <0,050
0,074 2,9 1,1 <0,050

<0,050 2,1 0,95 <0,050
<0,050 1,5 0,48 <0,050
<0,050 1,5 0,48 <0,050
<0,050 1,5 0,48 <0,050
<0,050 0,59 0,23 <0,050
<0,050 0,83 0,42 <0,050
<0,050 0,47 0,33 <0,050
<0,050 0,11 <0,050 <0,050
<0,050 0,34 0,27 <0,050

     

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probenahme
Probeneingang

Analysenergebnisse
Trockenrückstand

Aussehen

Geruch

TOC

Kohlenwasserstoffe

mobiler Anteil bis C22

EOX

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Aufschluss mit Königswasser

Einheit
Masse-%

Masse-% TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
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6,3 19 9,6 4,1
18 68 43 4,3

0,20 1,2 0,23 <0,10
14 18 15 6,6
18 558 60 7,1
11 17 14 6,9

<0,10 0,26 0,93 <0,10
47 527 119 19

       
8,4 8,1 8,4 8,6
129 398 225 107

<0,60 2,9 0,73 1,5
1,4 30 24 2,8

2,8 5,7 2,0 8,4
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
4,6 1,7 4,3 <1,0

<1,0 2,9 1,1 2,6
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<10 <10 <10 <10

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

µS/cm
mg/L
mg/L

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

19601908 19601908 19601908 19601908
001 002 003 004

Boden Boden Boden Boden
 MP 8- Abdeckung  MP 9- Auffüllung 1  MP 10- Auffüllung 2  MP 11- Untergrung

ca. 0,4 kg ca. 0,4 kg ca. 0,4 kg ca. 0,4 kg
26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019
26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probenahme
Probeneingang

Analysenergebnisse Einheit
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19601908 19601908
003 004

Boden Boden
 MP 10- Auffüllung 2  MP 11- Untergrung

ca. 0,4 kg ca. 0,4 kg
26.03.2019 26.03.2019
26.03.2019 26.03.2019

83,9 82,2
steinig/ klumpig sandig

unauffällig unauffällig
1,7 0,075

<100 <100
<50 <50
<1,0 <1,0

5,66 n.n.
<0,050 <0,050
0,063 <0,050

<0,050 <0,050
0,083 <0,050
0,66 <0,050
0,11 <0,050
1,1 <0,050

0,95 <0,050
0,48 <0,050
0,48 <0,050
0,48 <0,050
0,23 <0,050
0,42 <0,050
0,33 <0,050

<0,050 <0,050
0,27 <0,050

 

19601908
001

Boden
 MP 8- Abdeckung

ca. 0,4 kg
26.03.2019
26.03.2019

86,7
krümelig/ steinig

unauffällig
1,2

<100
<50
1,4

0,0740
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,074

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probenahme
Probeneingang

Analysenergebnisse
Trockenrückstand

Aussehen

Geruch

TOC

Kohlenwasserstoffe

mobiler Anteil bis C22

EOX

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Aufschluss mit Königswasser

Einheit
Masse-%

Masse-% TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
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9,6 4,1
43 4,3

0,23 <0,10
15 6,6
60 7,1
14 6,9

0,93 <0,10
119 19

   
8,4 8,6
225 107
0,73 1,5
24 2,8

2,0 8,4
<1,0 <1,0

<0,30 <0,30
<1,0 <1,0
4,3 <1,0
1,1 2,6

<0,20 <0,20
<10 <10

19601908 19601908
003 004

Boden Boden
 MP 10- Auffüllung 2  MP 11- Untergrung

ca. 0,4 kg ca. 0,4 kg
26.03.2019 26.03.2019
26.03.2019 26.03.2019

 
6,3
18

0,20
14
18
11

<0,10
47

 
8,4
129

<0,60
1,4

2,8
<1,0

<0,30
<1,0
4,6

<1,0
<0,20
<10

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

µS/cm
mg/L
mg/L

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

19601908
001

Boden
 MP 8- Abdeckung

ca. 0,4 kg
26.03.2019
26.03.2019

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probenahme
Probeneingang

Analysenergebnisse Einheit
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Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)
Prüfbericht-Nr.: 2019P602735 / 1

Trockenrückstand 0,4 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ë

Aussehen visuellª Ë

Geruch DEV-B1/2: 1971ª Ë

TOC 0,050 Masse-% TM DIN EN 13137: 2001-12ª Ê

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ë

mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ë

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414-17: 2017-01ª Ê

Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet Ë

Naphthalin 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Acenaphthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Fluoren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Phenanthren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Chrysen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª Ë

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª Ë

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ë

Leitfähigkeit 20 µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ë

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Arsen 0,50 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,30 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Parameter BG Einheit Methode
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Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ËGBA Hildesheim  ÊGBA Pinneberg

Kupfer 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,20 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Zink 10 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Trockenrückstand 0,4 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ë

Parameter BG Einheit Methode
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Prüfbericht-Nr.: 2019P603116 / 1
Sehnde Nord II, 2. Änderung

19602185 19602185
001 002

Boden Boden
 MP 9
 Auffüllung 1

 MP 10
 Auffüllung 2

ca. 195 g ca. 380 g
26.03.2019 26.03.2019
05.04.2019 05.04.2019

58,7 84,2
2,8 5,2

97,2 94,8

21,4 13,2
0,37 0,091

<0,050 0,072
0,17 <0,050
0,32 0,13
2,0 1,4

0,36 0,34
4,3 3,3
3,1 2,3
2,2 1,2
2,2 1,0
2,2 0,88

0,97 0,44
1,5 0,87

0,85 0,59
0,15 0,070
0,70 0,50

   
21 8,4

0,28 0,92

<0,0070 <0,0070
0,014 0,0018
0,026 0,0090

GBA-Nummer
Probe-Nr.
Material

Probenbezeichnung

Probemenge
Probenahme
Probeneingang

Analysenergebnisse
Trockenrückstand

Fraktion > 2 mm

Fraktion < 2 mm

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Quecksilber

Extraktion mit Ammoniumnitrat

Blei (aus NHÉNOÈ)

Cadmium (aus NHÉNOÈ)

Thallium (aus NHÉNOÈ)

Einheit
Masse-%
Masse-%
Masse-%

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM

mg/kg TM
mg/kg TM
mg/kg TM
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Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ËGBA Hildesheim  ÊGBA Pinneberg

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)
Prüfbericht-Nr.: 2019P603116 / 1

Trockenrückstand 0,4 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ë

Fraktion > 2 mm 0,5 Masse-% DIN 18123: 2011-04ª Ë

Fraktion < 2 mm 0,5 Masse-% DIN 18123: 2011-04ª Ë

Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet Ë

Naphthalin mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Acenaphthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Fluoren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Phenanthren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Chrysen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ë

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª Ë

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Extraktion mit Ammoniumnitrat DIN ISO 19730: 2009-07ª Ë

Blei (aus NHÉNOÈ) 0,0070 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Cadmium (aus NHÉNOÈ) 0,0010 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Thallium (aus NHÉNOÈ) 0,0010 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Parameter BG Einheit Methode
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Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ÊGBA Pinneberg  ËGBA Hildesheim

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Prüfbericht-Nr.: 2018P608093 / 1

Betonaggressivität DIN EN 16502: 2014-11ª Ê

Aussehen visuellª Ë

Geruch DEV-B1/2: 1971ª Ë

Geruch (angesäuerte Probe) DEV-B1/2: 1971ª Ë

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ê

Härtehydrogencarbonat 0,050 °dH DIN 38 405-D8: 1971ª Ê

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Kohlendioxid, kalklösend 5,0 mg/L DIN 4030-1: 2008-06ª Ê

Ammonium 0,20 mg/L DIN EN ISO 11732: 2005-05ª Ê

Gesamthärte °dH DIN 38409-6: 1986-01ª Ê

Magnesium 0,10 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Parameter BG Einheit Methode

Prüfbericht-Nr.: 2018P608093 / 1
Wohnen in Sehnde, Lehrter Straße 34, Sehnde

18605689
004

Grundwasser
 WP 1

ca. 1,0 L
05.09.2018
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Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Anlage zu Prüfbericht

Probe-Nr.: /

Probenbezeichnung:

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischem Angriff durch Grundwasser
nach DIN 1045-2 Tab. 2 / DIN EN 206-1

2018P608093

18605689 004

WP 1

Messwert Einheit

Angriffsgrad

schwach mäßig stark
angreifende angreifende angreifende

6,5 - 5,5 < 5,5 - 4,5 < 4,5 - >= 4,0

15 - 40 > 40 - 100 > 100

15 - 30 > 30 - 60 > 60 - 100

300 - 1000 > 1000 - 3000 > 3000

200 - 600 > 600 - 3000 > 3000 -  6000

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Kurzbeurteilung:

Umgebung Umgebung Umgebung

XA 1 XA 2 XA 3

Parameter

7,2pH-Wert

mg/LKohlendioxid, kalklösend <5,0

<0,20 mg/LAmmonium

Magnesium mg/L30

179Sulfat mg/L

Chlorid 349 mg/L

32 °dHGesamthärte

15Härtehydrogencarbonat °dH

Gemäß DIN 4030 Teil 2 sind bei der hier untersuchten Wasserprobe keine 
Maßnahmen nach DIN 1045 erforderlich. Das Wasser ist nicht Beton 
angreifend.



Konstruktive Anforderung für Wohngebäude in erdfallgefährdeten Gebieten 
 

Besondere statisch-konstruktive Anforderungen an Wohngebäude(*) mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen und nicht mehr als zwei Vollgeschossen in erdfallgefährdeten Gebieten auf Bauflächen 
der Gefährdungskategorien 3 bis 6 

Die für das Kellergeschoss in den Gefährdungskategorien 5 und 6 vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen 
müssen bei Bauwerken ohne Keller für das unterste Geschoss eingehalten werden. 

Die Angaben gelten für die Fälle, in denen keine außergewöhnlichen baulichen Verhältnisse (z.B. 
besonders große Stützweiten von Decken u. Trägern, Abfangungen, stark gegliederte Grundrisse, 
Hanglagen) vorliegen (Stand 20.09.2006) 

(*) In erdfallgefährdeten Gebieten dürfen auch Wohngebäude und andere Bauwerke mit mehr als 2 
Geschossen gebaut werden. Wohngebäude sollen auf max. 4 Geschosse beschränkt sein. Dabei ist die für 
zweigeschossige Bauwerke ermittelte Gefährdungskategorie um eins zu erhöhen. 

Gefährdungskategorie (GK) 
 

GK 3 GK 4 GK 5 GK 6 

Balkenrost 

Fundamentbalken unter den tragenden Wänden und Stützen 
Abmessungen Breite/Höhe 30/40 cm 

Bewehrung BSt. 420 S (III S) 2 Ø 12 oben und unten, 
in den Schnittpunkten zug- und druckfest verbinden 

_____________________ 

Dicke 25 cm 
Bewehrung BSt 500 S (IV S) 3,5 cm² /m oben u. unten, in Längs- und Querrichtung durchgehend 
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Platte 
Dicke 20 cm 

Bewehrung BSt. 500 S (IV S) 2cm²/m oben und unten, 
in Längs- und Querrichtung durchgehend 

Unter den Außenwänden 
Bewehrung BSt 420 S (III S) 

2 ø14 oben u. unten, in den Eckpunkten 
zug- u. druckfest verbinden 

Unter den tragenden u. aussteifenden Wänden 
Bewehrung: 
 
s.h. unter "Kellergeschosswände", letzter Satz 

Tragende Wände aus 
-  Mauerwerk, Steinfestigkeitsklasse/Mörtelgruppe 15/II 
-  unbewehrtem Ortbeton oder Betonfertigteilen 
 
In den Gebäudedecken u. im Abstand von 5 m 
Gründungsplatte und unterste Decke durch in 
den Wänden vorzusehende Zuganker aus Rund- 
stäben BSt 420 S (III S) verbinden. 
 
Querschnitt je Verbindung 4 cm² 

Kellergeschoßwände 
(bzw. Untergeschoß ) Keine besonderen Anforderungen 

Tragende Wände aus Stahlbeton (Ortbeton oder 
Fertigteile). 
Konstruktiv mit Gründungsplatte und unterster 
Decke verbinden. 
Anschlussbewehrung BSt 500 S (IV S) 1 cm² /m 
beidseitig 

Tragende und aussteifende Wände aus 
Stahlbeton. 
- Ortbeton 
  Dicke 20 cm, konstruktiv mit Gründungsplatte 
  u. unterster Decke hohlkastenartig verbinden 
  Anschlußbewehrung BSt 500 S (IV S) 2 cm² /m 
  beidseitig. 
- Fertigteile 
  Dicke 15 cm, senkrechte und waagerechte 
Stoß- 
  fugenbewehrung BSt 500 S (IV S) 2 cm² /m 
  beidseitig. 
 
Netzbewehrung BSt 500 S (IV S) 2 cm² /m beid- 
seitig 
 
Biegezugbewehrung in Decke und Gründungs- 
platte BSt 420 S (III S) 6 cm² oben und unten 

Bewehrung BSt 500 M (IV M) 2 cm² /m oben u. unten, in Längs- und Querrichtung durchgehend 

Stahlbeton 

Bewehrung in Längs- u. Querrichtg. 
durchgehend oder gem. DIN 1045 

stoßen 
 

Über den tragenden und aussteifenden 
Wänden Ringbalken, 
Bewehrung BSt 420 S (III S) 2 Ǿ 14 oben u. 
unten, in den Schnittpunkten zug- und 
druckfest verbinden 

Dicke 20 cm 
Über den tragenden u. aussteifenden 
Wänden Bewehrung: 
s.h. unter "Kellergeschoßwände", letzter Satz 
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andere 
Baustoffe 

Ringanker gem. DIN 1053 T. 1 
Abschn. 8.2.1, Fall c (Nov. 1996) 

Über den tragenden u. aussteifenden 
Wänden Ringbalken, 

Bewehrung BSt 420 S (III S) 2 Ǿ14 
oben u. unten, in den Schnittpunkten 

zug- u. druckfest verbinden 

_____________________ 

D
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übrige Ringanker gem. DIN 1053 T. 1 Abschnitt 8.2.1, Fall c Nov. 1996) 

Die Angaben über Bewehrung und über 
Bauteilabmessungen sind Mindestwerte 

Die Bemessungsregeln sowie die statisch- konstruktiven Anforderungen 
 nach den Technischen Baubestimmungen bleiben im Übrigen unberührt.  
Generell gelten die jeweils aktuellen DIN-Normen-Ausgaben 

Weitere Informationen finden Sie im 
Internetportal Baugrund des LBEG unter: 
www.lbeg.niedersachsen.de/  

 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/
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